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de - Gebrauchsanweisung

é VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergdnzung zur Ge-
brauchsanweisung des jeweiligen tragbaren Drager Gas-
messgerates. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die
genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung
des verwendeten Drager Gasmessgerates sowie der allge-
meinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.

1 Verwendungszweck

Zum Einsatz in Drager Gasmessgeraten. Zur Uberwachung geringer
H,S (Schwefelwasserstoff)-Konzentrationen in der Umgebungsluft.
Messbereich 0 - 100 ppm H,S
Empfohlenes Justierintervall 6 Monate
Prifgaskonzentration 5-90 ppm H,S

2 Weitere Informationen
n HINWEIS
Fir weiterfihrende Hinweise zur Verwendung des Drager

Sensors den folgenden Link aufrufen:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 VORSICHT
Gesundheitsgefahr. Der Sensor enthalt atzende Flussigkei-
ten. Bei Undichtigkeit Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
Bei Kontakt mit viel Wasser spiilen.

®  DragerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dréager.

en - Instructions for Use

é CAUTION

These instructions for use are a supplement to the
instructions for use of the respective portable Drager gas
monitor. Any use of the sensor requires full understanding
and strict observation of the instructions for use of the
respective Drager gas monitor and the general instructions
for use 90 23 657.

1 Intended use
For use in Dréger gas monitors. For monitoring low H,S (hydrogen
sulphide) concentrations in the ambient air.
Measuring range

Recommended calibration interval

Test gas concentration

0 - 100 ppm H,S
6 months
5-90 ppm H,S

2 Additional information
n NOTICE
For further information on how to use the Drager sensor,

please refer to the following link:
www.draeger.com/sensorhandbook

f CAUTION
Risk to health. The sensor contains corrosive liquids. In case
of leakages, avoid contact with the eyes and skin. In case of
contact, rinse with plenty of water.

®  DragerSensor is a trademark of Drager, registered in Germany.

fr - Notice d'utilisation

ﬁ ATTENTION

La présente notice d'utilisation est un complément a la notice
d'utilisation de I'appareil portable de mesure de gaz Drager
utilisé. Toute manipulation du capteur présuppose la
connaissance et l'observation exactes de la notice
d'utilisation de I'appareil de mesure de gaz Drager utilisé et
de la notice d'utilisation générale 90 23 657.

1 Domaine d'application

Pour utilisation dans les appareils de mesure de gaz Drager. Pour la
surveillance de faibles concentrations de H,S (hydrogéne sulfuré)
dans l'air ambiant.

Plage de mesure 0-100 ppm HyS
Intervalle d'ajustage recommandé 6 mois
Concentration en gaz étalon 5-90 ppm H,S

2 Informations complémentaires

n REMARQUE

Pour plus d'informations concernant I'utilisation du capteur
Drager, veuillez consulter le lien suivant :
www.draeger.com/sensorhandbook

ATTENTION

A Risque sanitaire. Le capteur contient des liquides irritants. En
cas de défaut d'étanchéité, il convient d'éviter le contact avec
les yeux et la peau. En cas de contact, vous devez rincer
abondamment a l'eau.

®  DragerSensor est une marque déposée de Drager en Allemagne.

nl - Gebruiksaanwijzing

é VOORZICHTIG

Deze gebruiksaanwijzing is een aanvuling op de
gebruiksaanwijzing van het betreffende draagbare Drager
gasmeetinstrument. Elke handeling met of aan de sensor
vereist exacte kennis en opvolging van de gebruiksaanwijzing
van het gebruikte Drager gasmeetinstrument en van de
algemene gebruiksaanwijzing 90 23 657.

1 Beoogd gebruik

Voor gebruik in Drager gasmeetinstrumenten. Voor de bewaking van
geringe HoS-concentraties (waterstofsulfide) in de omgevingslucht.
Meetbereik 0-100 ppm H,S

6 maanden
5-90 ppm H,S

Aanbevolen kalibratie-interval
Testgasconcentratie

2 Verdere informatie

n AANWIJZING

Voor meer informatie over het gebruik van de Drager sensor
verwijzen wij u naar de volgende link:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid. De sensor bevat bijtende
vloeistoffen. Bij lekkage contact met de ogen en huid
vermijden. Bij contact met veel water spoelen.

®  DragerSensor is een geregistreerd merk van Drager in Duitsland.

es - Instrucciones de uso

é ATENCION

Estas instrucciones de uso son un complemento de las
instrucciones de uso del equipo de medicion de gases
portatil Drager correspondiente. Cualquier manipulacion en
el sensor presupone el conocimiento exacto y la observacion
de las instrucciones de uso del equipo de medicién de gases
Drager utilizado, asi como las instrucciones de uso
generales 90 23 657.

1 Uso previsto

Instalacion prevista en dispositivos Drager de medicién de gas. Para
el control de la concentraciéon de H,S (sulfuro de hidrégeno) en el
aire ambiental.

Rango de medicién

Intervalo de calibracién recomendado
Concentracion de gas de prueba

0-100 ppm H,S
6 meses
5-90 ppm H,S

2 Informacion adicional
n NOTA
Para obtener informacion adicional sobre el uso del sensor

Dréager, acceda al siguiente enlace:
www.draeger.com/sensorhandbook

f ATENCION
Peligro para la salud. El sensor incluye liquidos corrosivos. En
caso de fugas, evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso
de contacto, enjuagar con abundante agua.

®  DragerSensor es una marca registrada de Dréger en Alemania.

it - Istruzioni per lI'uso

c ATTENZIONE

Queste istruzioni per l'uso sono un completamento delle
istruzioni per l'uso dell'apparecchio portatile Drager per la
misurazione del gas. L'impiego del sensore presuppone la
perfetta conoscenza e l'osservanza delle istruzioni per l'uso
dell'apparecchio Drager per la misurazione del gas, nonché
delle istruzioni per I'uso generali 90 23 657.

1 Impiego previsto

Si usa negli apparecchi Drager per la misurazione del gas. Per
monitorare le concentrazioni ridotte di H,S (acido solfidrico) nell'aria
dell'ambiente.

Campo di misura 0-100 ppm H,S
Intervallo di calibrazione consigliato 6 mesi
Concentrazione del gas di prova 5-90 ppm H,S

2 Informazioni aggiuntive

n NOTA

Per ulteriori indicazioni sull'utilizzo del sensore Drager, visitare
il link seguente:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 ATTENZIONE
Effetti nocivi per la salute. Il sensore contiene liquidi corrosivi.
In caso di perdite, evitare il contatto con occhi e pelle. In caso
di contatto, sciacquare con abbondante acqua.

®  DréagerSensor &€ un marchio Drager registrato in Germania.

pt - Instrucoes de uso

c CUIDADO

Estas instrugdes de uso complementam as instrugdes de
uso do respectivo aparelho portétil para medicao de gas da
Drager. A utilizagdo deste sensor obriga ao pleno
conhecimento e a observacdo rigorosa das instrucbes de
uso do aparelho para medigdo Drager 90 23 657.

1 Finalidade

Para utilizacdo em dispositivos de medi¢éo de gas da Drager. Para
o monitoramento de concentragdes menores de H,S (sulfeto de
hidrogénio) no ar ambiente.
Faixa de medigao

Intervalo de ajuste recomendado
Concentragéo do gas de teste

0 - 100 ppm H,S
6 meses
5-90 ppm H,S

2 Informagodes detalhadas
n NOTA
Para obter mais indicagdes sobre a utilizagdo do sensor da

Drager, acesse o link:
www.draeger.com/sensorhandbook

f CUIDADO
Perigo para a saude. O sensor contém liquidos causticos. Em
caso de vazamento, evite o contato com olhos e pele. Em
caso de contato, enxague com agua abundante.

®  DragerSensor € uma marca registrada da Drager na Alemanha.

ru - PyKOBOACTBO no 3Kcnnyataunun

é BHUMAHUE

[aHHoe pykoBOACTBO MO  3Kcnnyatauum  SIBNsieTcs
AaononHeHnem K PyKOBO,EI,CTBy no aKcnnyatauun
COOTBETCTBYIOLLErO  MOPTATMBHOIO  Fa30U3MepPUTENbHOIO
npubopa dupmbl Drager. lNpu mobom wmcnonb3oBaHUM
ceHcopa HeoGXOAMMO MOMHOCTbID MOHMMAaTb W CTPOro
cobniogatb PykoBoacTteo no aKkcnnyarauum
COOTBETCTBYIOLLENO rasonsmepuTensHoro npubopa cupmbl
Drager, a Takke obwee PykoBoacTBO MO 3Kcnnyatauum
90 23 657.

1 HasHaueHue

Mcnonb3yeTcs B rasomamepuTenbHbix npubopax dvpmel Drager ans
KOHTPONS He3HauYnTenbHOW KoHueHTpauun H,S (cepHucToro
BOAOPOAA) B OKPY>XKaloLLeM BO3ayXe.

[nana3soH nsamepeHus 0 - 100 ppm H,S

PekomeHayemasi

NepuUoaNYHOCTb PEryrmpoBKu 6 mecsaueB
KoHueHTpauus

KannbpoBOYHOro rasa 5-90 ppm H,S

2 [anbHenwasn nHdopmaums

n YKA3AHMUE

JanbHenwne ykasaHus No UCNonb30BaHWIO CeHcopa PUpMbI
Drager [oCTyMHbI MO CCbIfKe:
www.draeger.com/sensorhandbook

BHUMAHUE

AOI‘IGCHOCTI: ona  3gopoBbs.  CeHCOp  COOepXUT  edkue
xugkoctn. B cnyyae HerepmeTMyHocTM npuGopa He
JornyckanTe WX nonagaHus B rnasa unm Ha Koxy. [lpwm
ronagaHuM NpoMonTe 3TWU yvacTkM GOMbLUMM KONUYECTBOM
BOAbI.

® DragerSensor — Toproasi Mapka upmbl Drager, 3apeructpyvposaHHasi B lepmaHum.

da - Brugsanvisning

ﬁ FORSIGTIG

Denne brugsanvisning er et supplement til brugsanvisningen
for det pageeldende beerbare Drager-gasmaleapparat.
Enhver handtering af sensoren forudseetter ngje kendskab
og hensyntagen til brugsanvisningen for det anvendte
Drager-gasmaleapparat  samt il den generelle
brugsanvisning 90 23 657.

1 Anvendelsesformal
Til brug i Drager-gasmaleapparater. Til overvagning af H,S
(svovlbrinte)-koncentrationer i den omgivende luft.
Méaleomrade

Anbefalet kalibreringsinterval
Pravegaskoncentration

0 - 100 ppm H,S
6 maneder
5-90 ppm H,S

2 Yderligere informationer
n BEMARK
Abn felgende link for flere henvisninger til anvendelsen af

Drager-sensoren:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 FORSIGTIG
Sundhedsfare. Sensoren indeholder setsende vaesker. Undga
kontakt med gjne og hud ved uteethed. Ved kontakt skal der
skylles med rigeligt vand.

®  DréagerSensor er et varemaerke tilherende Drager og er registreret i Tyskland.

no — Bruksanvisning

c FORSIKTIG

Denne bruksanvisningen er et tillegg til bruksanvisningen for
det respektive beerbare Drager gassmaleinstrumentet.
Enhver handtering av sensoren forutsetter at du er kjent med
og folger bruksanvisningen for det anvendte Drager
gassmaleinstrumentet neye, s& vel som den generelle
bruksanvisningen 90 23 657.

1 Bruksomrade

For bruk med Drager gassmaleapparater. For overvakning av lave
H,S-konsentrasjoner (hydrogensulfid) i omgivelsesluften.
Maleomrade 0 - 100 ppm H,S
Anbefalt justeringsintervall 6 maneder
Testgasskonsentrasjon 5-90 ppm H,S

2 Mer informasjon

n ANVISNING

Du finner mer informasjon om bruk av Drager sensoren pa
den fglgende koblingen:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 FORSIKTIG
Helsefarlig. Sensoren inneholder etsende vaesker. Unnga
kontakt med gyne og hud ved utettheter. Skyll med mye vann

ved kontakt.

® DragerSensor er et varemerke registrert i Tyskland for Drager.

sv - Bruksanvisning

c OBSERVERA

Denna bruksanvisning ar ett tillagg till bruksanvisningen till
det aktuella barbara Drager gasmatinstrumentet. All
hantering av sensorn forutsatter ingaende kdnnedom om och
beaktande av bruksanvisningen till det anvéanda Dréager
gasmatinstrumentet samt den allménna bruksanvisningen
90 23 657.

1 Anvandning

For anvandning i Drager gasmatinstrument. Fér évervakning av laga
H,S (svavelvate)-koncentrationer i omgivningsluften.

Méatomrade 0 - 100 ppm H,S
Rekommenderat kalibreringsintervall 6 manader
Testgaskoncentration 5-90 ppm H,S

2 Ytterligare information

n NOTERING

Anvand fdljande lank for anvisningar om anvandningen av
sensorn fran Drager:
www.draeger.com/sensorhandbook

OBSERVERA

A Halsorisk. Sensorn innehaller fratande vatskor. Undvik
kontakt med 6gon och hud vid Iackor. Skélj med mycket vatten
vid kontakt.

®  DrégerSensor &r ett registrerat varumérke i Tyskland som tillhdr Dréger.

fi - Kadyttoohje

é HUOMIO

Tama kayttéohje on tdydennysosa kulloisenkin kannettavan
Drager-kaasunmittauslaitteen kayttdohjeeseen. Jokainen
anturin kayttd edellyttda kaytettavan Drager-
kaasunmittauslaitteen ja yleisen kayttdohjeen 90 23 657
tarkkaa tuntemista ja noudattamista.

1 Kayttétarkoitus

Kaytettavaksi Drager-kaasunmittauslaitteissa. Vahaisen H,S-
konsentraation (rikkivety) valvontaan ymparoivassa ilmassa.
Mittausalue 0 - 100 ppm H5S
Suositeltu saatoévali 6 kuukautta
Koekaasukonsentraatio 5-90 ppm H,S

2 Lisatietoja

n OHJE

Lisdohjeita Drager-anturin  kaytdstd on seuraavassa
osoitteessa:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 HUOMIO
Terveysriski. Anturi siséltda syovyttavia nesteita. Jos anturi on
epatiivis, taytyy valttaa kosketusta silmien ja ihon kanssa. Jos
tuotetta joutuu iholle tai silmiin, tdytyy huuhdella runsaalla
vedella.

®  DragerSensor on Dragerin Saksassa rekisterdity tavaramerkki.

bg - PLkoBoacTBO 3a paboTta

c BHUMAHUE

HacToswoTo pbKOBOACTBO 3a pabota e AOMbIHEeHNEe KbM
pPbKOBOACTBOTO 3a paboTa Ha CbOTBETHUS MPEHOCUM
namepBaTteneH ypen 3a ras Drager. Bcako 6opaBeHe cbC
ceH3opa npednonara TOYHO MO3HaBaHe M chas3BaHe Ha
PbKOBOACTBOTO 3a paboTa Ha M3NON3BaHUS rasos
usamepBateneH ypen 3a ra3 Drager, kakto u Ha o6LioTo
pBKOBOACTBO 3a paborta 90 23 657.

1 TMNpepHa3Ha4vyeHue

3a nsnonseaHe B ra3oBu uamepsatenHu ypeau Drager. 3a koHTpon
Ha HMCKa KOHLEeHTpaumsa Ha HoS (cepoBogopoa) B OKOMHUS Bb3AYX.
[nana3oH Ha namepsaHe 0 - 100 ppm H,S
MpenopbYBaH MHTEpBas Ha CTUpaHe 6 meceua
KoHueHTpaumsa Ha npobHus ras 5-90 ppm H,S

2 [pyra nncopmaums
n YKA3AHME
3a OONBbINHUTENHN YKa3aHuAa 3a yn0Tpe6aTa Ha CeH30pa

Drager nocnegsavite Tasm Bpb3ka:
www.draeger.com/sensorhandbook

: BHUMAHUE
OnacHocT 3a 3gpaBeTo. CeH30pbT CbAbpXa KOPO3UBHU
TeYHocTU. MNpu HEYNITLTHEHOCT M3BArBaTe KOHTAKT C OUUTE U
Koxara. [py KOHTaKT NPOMUITE C MHOrO BoAa.

®  DragerSensor e perucrtpupaHa Tbproscka Mapka Ha Drager B lepmanus.



cs - Navod k pouziti

C POZOR

Tento navod k pouziti predstavuje dodatek k navodu
k pouziti pfislusného pfenosného pfistroje na méfeni
koncentrace plynd Drager. Predpokladem jakékoli
manipulace se senzorem je pfesna znalost a dodrZovani
navodu k pouziti pfisluSného pfistroje Drager a obecného
navodu k pouziti 90 23 657.

1 Ugéel pouziti

K pouziti v pfistrojich na méfeni koncentrace plyni Drager. Pro
monitorovani nizké koncentrace H,S (sirovodik) v okolni atmosféfe.
Rozsah méreni 0 - 100 ppm H5S
Doporuceny sefizovaci interval 6 mésicl
Koncentrace zkusebniho plynu 5-90 ppm H,S

2 Dalsi informace

n POZNAMKA

Pokud se chcete seznamit s dalSimi poznamkami k pouziti
snimace Drager, kliknéte na tento odkaz:
www.draeger.com/sensorhandbook

f POZOR
Nebezpedi ohrozeni zdravi. Snimac obsahuje ziravé kapaliny.
V pfipadé netésnosti zabrafite kontaktu s ofima a kuzi.
Dojde-li ke kontaktu, oplachnéte postizenou oblast velkym
mnozstvim vody.

®  DragerSensor je v Némecku zapsana obchodni znacka firmy Drager.

el - Odnyieg xpHong

c NMPOZOXH

Autég o1 odnyieg xpriong atoTeAoUV  CGUUTTANPWHATIKO
EYYpag®o TwV 00nyIwv XPHong Tou €KACTOTE @opnTou
avixveuTn aepiou Tng Drager. KaBe xeipiopdg Tou aiobntrpa
TTPOUTIOBETEI TNV aKPIPA yvwaon Kal TAPNon Twv odnyiwv
Xpriong Tou avixveuty aegpiou  Tng Drager Tou
XPNOIYOTIOIEITE, KOBWG KAl TWV YEVIKWV 0dnylwv XpAong
90 23 657.

1 Zkomog Xxpnong

MNa xprion oe avixveutég aepiwv Drager. MNa emtpnon Tg XaunAng
ouykévipwong HyS (udpdbeio) oTov aépa TrepIBAAAovTOG.

Mepioxn pérpnong 0 - 100 ppm H,S
2uvioTwpevo didoTnua Babuovéunong 6 pnveg
2UyKEVTPWOT agpiou BOKIPAG 5-90 ppm H,S

2 Aoitrég TAnpo@opieg

n ENIZHMANZH

MNa mePIcOOTEPEG ETTIONUAVOEIG OXETIKA HPE T XPrHon Tou
aioBnTtrpa tng Drager, peTafeite oTOV TTAPAKATW CUVOECHO:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 NMPOZOXH
Kivouvog yia Tnv uyeia. O aioBntipag Trep 1€XEl KAUOTIKA
uypd. Ze TepITTTwon SlIappPonG, ATTOPUYETE TV ETTAPN UE TA
MATIQ KOl TO O€pUA. Z€ TIEPITITWON ETTOQPNG, CETTAUVETE WE
dagBovo vepod.

®  To DragerSensor amoteAei orjpa katatebév TG Drager otn Mepuavia.

hr — Upute za uporabu

é OPREZ

Ove su upute za uporabu dodatak uputama za uporabu
odgovarajuceg prijenosnog uredaja za mjerenje plina tvrtke
Drager. Svako rukovanje senzorom podrazumijeva to¢no
poznavanje i pridrzavanje uputa za uporabu uredaja za
mjerenje plina tvrtke Drager koji se koristi, kao i opcih uputa
za uporabu 90 23 657.

1 Namjena

Kao sastavni dio uredaja za mjerenje plina Drager. Za nadzor slabe
koncentracije H,S (sumporovodika) u okolnom zraku.

Mijerno podrucje 0-100 ppm H,S
Preporuceni interval prilagodavanja 6 mjeseci
Koncentracija testnog plina 5-90 ppm H,S

2 Ostale informacije

n UPUTA

Dodatne upute o uporabi senzora tvrtke Drager potrazite na
sljedecoj vezi:
www.draeger.com/sensorhandbook

f OPREZ
Opasnost za zdravlje. Senzor sadrZi nagrizaju¢e tekucine.
U slucaju propustanja sprijecite kontakt s o¢ima i kozom. Ako
dode do kontakta, odmah obilno isperite vodom.

®  DréagerSensor registrirani je zastitni znak tvrtke Dréger u Njemackoj.

hu - Hasznalati Gtmutato

ﬁ FIGYELEM

Jelen hasznalati utmutaté a megfeleld hordozhaté Drager
gazmérdkeésziilék hasznalati utasitasanak kiegészitése. Az
érzékelbvel kapcsolatos minden mivelet feltételezi az
alkalmazott Drager gazmérdkeésziilék hasznalati
utmutatojanak, valamint az altalanos 90 23 657 hasznalati
Utmutatonak a pontos ismeretét és betartasat.

1 Az alkalmazas célja

Drager gazmeéré keészilékekben vald hasznalathoz. A kornyezeti
levegd H,S (kénhidrogén)-koncentraciojanak felligyeletére.

Mérési tartomany 0-100 ppm H,S
Ajanlott kalibralasi intervallum 6 havonta
Ellen6rz6gaz-koncentracio 5-90 ppm H,S

2 Tovabbi informaciok

n MEGJEGYZES

A Drager érzékel6k haszndlatdra vonatkoz6é tovabbi
részletekért latogasson el a kovetkezé hivatkozas alatt levd
weboldalra:
www.draeger.com/sensorhandbook

FIGYELEM

A Egészségkarosodas veszélye. Az érzékel6ben maré folyadék
van. Szivargaskor tgyeljen arra, hogy a folyadék ne ker(ljon
a szemeébe, illetve ne érintkezzen a bérével. Ha mégis
érintkezésbe kertilne a folyadékkal, Oblitse ki a szemét, illetve
Oblitse le a bérét b vizzel.

® A DragerSensor a Drager Németorszagban bejegyzett védjegye.

pl — Instrukcja obstugi

é OSTROZNIE

Niniejsza instrukcja obstugi jest uzupetnieniem do instrukcji
obstugi odpowiedniego przenosnego miernika gazu marki
Drager. Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg czujnika
wymagajg dokladnej znajomosci i przestrzegania instrukciji
obstugi odpowiedniego, bedacego w uzytku miernika gazu
Drager, oraz ogolnej instrukcji obstugi 90 23 657.

1 Przeznaczenie

Do zastosowania w miernikach gazu marki Drager. Do
monitorowania niskiego stgzenia H,S (siarkowodoru) w powietrzu
otoczenia.

Zakres pomiarowy
Zalecany interwat kalibracji
Stezenie gazu prébnego

0- 100 ppm H5S
6 miesiecy
5-90 ppm H,S

2 Dalsze informacje

n WSKAZOWKA

Dalsze informacje na temat stosowania czujnika marki Drager
mozna znalez¢ na stronie:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 OSTROZNIE
Zagrozenie dla zdrowia! Czujnik zawiera zrgce ciecze. W
razie nieszczelnosci unika¢ kontaktu z oczami i skérg. W razie
kontaktu przeptuka¢ duzg iloscig wody.

®  DragerSensor jest w Niemczech zastrzezonym znakiem towarowym firmy Drager.

ro - Instructiuni de utilizare

A ATENTIE

Aceste instructiuni de utilizare constituie o completare la
instructiunile de utilizare ale aparatului portabil de masurare
gaz Drager. Orice manipulare a senzorului presupune
cunoasterea exacta si respectarea instructiunilor de utilizare
ale aparatului de masurare gaz Drager utilizat, precum si a
instructiunilor de utilizare generale 90 23 657.

1 Scopul utilizarii

Pentru utilizare Tn aparate de masurare gaz Drager. Pentru
monitorizarea unor concentratii scazute de H,S (hidrogen sulfurat) in
aerul ambiant.

Domeniu de masurare 0 - 100 ppm H,S
Interval de ajustare recomandat 6 luni
Concentratia gazului de testare 5-90 ppm H,S

2 Informatii suplimentare
n INDICATIE
Pentru informatii suplimentare privind utilizarea senzorului

Drager, accesati urmatorul link:
www.draeger.com/sensorhandbook

t ATENTIE
Pericol pentru s&natate. Senzorul contine lichide caustice. Tn
caz de scurgere, evitati contactul cu ochii si pielea. In caz de
contact, clatiti cu apa din abundenta.

®  DragerSensor este o marca inregistrata in Germania a firmei Drager.

sk — Navod na pouzitie

POZOR

Tento navod na pouzitie je doplnkom k ndvodu na pouzitie
prisluSného prenosného pristroja na meranie plynov Drager.
Predpokladom kazZdej manipulacie so senzorom je presna
znalost a dodrziavanie navodu na pouzitie pouzitého
pristroja na meranie plynov Drager, ako aj vSeobecného
navodu na pouzitie Drager 90 23 657.

1 Ucel pouzitia

Na pouzitie v pristrojoch na meranie plynov Drager. Na sledovanie
nizkych koncentracii H,S (sirovodika) v okolitom vzduchu.

Rozsah merania 0 - 100 ppm H,S
Odporucany nastavovaci interval 6 mesiacov
Koncentracia skuSobného plynu 5-90 ppm H,S

2 Dalsie informacie

n UPOZORNENIE
Ak chcete ziskat dalSie informacie o pouzivani senzora

Drager, kliknite na nasledujuce prepojenie:
www.draeger.com/sensorhandbook.

2 POZOR

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia. Senzor obsahuje leptavé
kvapaliny. Pri netesnosti zabrante =zasiahnutiu zraku
a pokozky. V pripade zasiahnutia si postihnuté miesto
oplachnite mnozstvom vody.

®  DragerSensor je znacka spolo¢nosti Dréager zapisana v Nemecku.

sl - Navodilo za uporabo

ﬁ PREVIDNOST

To navodilo za uporabo je dopolnilo k navodilu za uporabo
pripadajoega nosilnega merilnika plinov podjetja Drager.
Vsaka uporaba senzorja zahteva natanéno poznavanje in
upostevanje navodila za uporabo uporabljenega merilnika
plinov podjetja Drager ter splo$nih navodil za uporabo
90 23 657.

1 Namen uporabe

Za namestitev v merilnike plinov podjetja Drager. Za spremljanje
nizkih koncentracij HoS (Zveplovodik) v zraku iz okolja.

Merilno obmocje 0 - 100 ppm H,S
Priporocen interval nastavljanja 6 mesecev
Koncentracija preizkusnega plina 5-90 ppm H,S

2 Ostale informacije

n NAPOTEK

Za nadaljnje napotke glede uporabe senzorjev podjetja
Drager priklicite naslednjo povezavo:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 PREVIDNOST
Nevarnost za zdravje. Senzor vsebuje jedke tekocine. V pri-
meru netesnosti preprecite stik z o€mi in kozo. V primeru stika
izperite z veliko kolicino vode.

®  Senzor DragerSensor je v Nemdiji registrirana znamka podjetja Drager.

tr - Kullanim Kilavuzu

c DIKKAT

Bu kullanim kilavuzu, ilgili tasinabilir Drager gaz o6lgim
cihazinin kullanim kilavuzunu tamamlayici niteliktedir. Bu
sensoru kullanabilmek igin kullanilan Drager gaz olgim
cihazinin kullanim kilavuzunu ve 90 23 657 sayili genel
kullanim kilavuzu tam olarak bilmeniz ve talimatlara uymaniz
gerekmektedir.

1 Kullanim amaci

Drager gaz 6lglim cihazlarinda kullanim igin. Ortam havasinda disiik
H>S (hidrojen sllflir) konsantrasyonunun denetlenmesi igin.

Olgtim araligi 0 - 100 ppm H5S
Onerilen ayarlama arahg! 6 ay
Test gazi konsantrasyonu 5-90 ppm H,S

2 Diger bilgiler
i
Drager sensorunun kullanimina iligkin ayrintili bilgiler igin su

linke bagvurabilirsiniz:
www.draeger.com/sensorhandbook

f DIKKAT
Saglik tehlikesi. Sensoér asindirici sivilar igerir. Sizinti
durumunda g6z ve deri temasini 6nleyin. Temas durumunda
bol suyla yikayin.

®  DréagerSensor, Almanya'da Dréager'in tescilli markasidir.
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