Dréger—Riihrchen®
81 01 621
DEUTSCH

Gebrauchsanweisung

Phosphorwasserstoff 25/A

Instructions for Use Dréger Tube™
: 81 01 621
Phosphine 25/A ENGLISH

Mode d'emploi Drager Tube réactif
Hydogéne phosphoré 25/A 821221

Instrucciones de uso
Fosfamina 25/a

Tubo de control Dréager

8101 621
ESPANOL

ACHTUNG!

Priifrohrcheninhalt hat toxische/&tzende Eigenschaften,
nicht verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschlieBen.
A Vorsicht beim Offnen, es kdnnen Glassplitter abspringen.
Verletzungsgefahr durch scharfkantige Spitzen.
Priifrohrchen als geféhrlichen Abfall entsorgen oder in der
Verpackung zuriickgeben. Sicher vor Unbefugten lagern.

CAUTION!

The tube content is toxic. Do not swallow. Prevent skin or eye
contact. Caution when opening the tube, glass splinter may

A come off. Danger of injury due to sharpe edges. Dispose of

tubes as hazardous waste or return in packaging. Keep out

of reach of unauthorized persons.

Anwendungsbereich
Bestimmung von Phosphorwasserstoff (PH3) in Luft.

Messbereich: : 25 bis 900 ppm 200 bis 10000 ppm

Hubzahl (n): :10 1
Dauer der Messung: : 10 min 1,5 min
Standardabweichung: 1+ 10 bis 15 %

Farbumschlag:
Umgebungsbedingungen
Temperatur 10 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit : < 30 mg/L (entspr. 100 % r.F bei 30 °C)
Luftdruck: F = 1013/tatséchlicher Luftdruck (hPa)

gelb — dunkelbraun

Reaktionsprinzip
Phosphorwasserstoff + Gold-Salz — Gold (kolloidal)

Voraussetzungen

Die Funktionsweise der Driager-Rohrchen und der Driager-Pumpen
accuro, accuro 2000 und Quantimeter 1000 sind aufeinander
abgestimmt. Eine ordnungsgeméBe Funktion bei Verwendung der
Drager-Réhrchen im Zusammenhang mit anderen Pumpen kann nicht
garantiert werden.

Gebrauchsanweisung der Pumpe (Dichtetest!) beachten.

Messwert gilt nur fiir Ort und Zeitpunkt der Messung.

Messung durchfiihren und auswerten

e Beide Spitzen des Réhrchens abbrechen.

e Rohrchen dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur Pumpe.
e Luft- oder Gasprobe durch das Réhrchen saugen.

e Gesamte Lange der Verfarbung ablesen.

e Wert mit dem Faktor F fiir die Luftdruckkorrektur multiplizieren.
e Pumpe nach Gebrauch mit Luft spiilen.

1ppm PHz =1,42mg F‘Ha/m"3

1 mg PHg/m® = 0,71 ppm PHg (20 °C, 1013 hPa)

Querempfindlichkeiten

o Schwefelwasserstoff, Mercaptane, Ammoniak und Salzsiure
werden in der Vorschicht zuriickgehalten.

e Arsenwasserstoff und Antimonwasserstoff werden ebenfalls
angezeigt, jedoch mit geringerer Empfindlichkeit.

Weitere Informationen

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnummer,
Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei
Riickfragen die Seriennummer angeben.

Application Range

Determination of phosphine (PH3) in air.

Measuring Range :25t0 900 ppm 200 to 10000 ppm
Number of Strokes (n) :10 1

Time of Measurement : 10 min 1.5 min

Standard Deviation 1210 to 15 %

Colour Change :yellow — darkbrown
Ambient Conditions
Temperature :0°Cto40°C

Humidity: < 30 mg/L (corresp. 100 % r.h at 30 °C)
Atmospheric pressure: F = 1013/actual atmospheric pressure (hPa)

Principle of Reaction
Phosphine + gold-salt — gold (colloidal)

Requirements

The Dréger tubes' principle of operation and that of the Drager-
pumps (accuro, accuro 2000 and Quantimeter 1000) are matched.
Proper function of Drager tubes with pumps of other make cannot be
guaranteed.

Observe the Instructions for Use of the pump (Leak test!).

The measured value is applicable only to the place and date of
measurement.

Measurement and Evaluation
o Break off both tips of the tube in the tube opener.
Insert the tube tightly in the pump. Arrow points towards the pump.
o Suck air or gas sample through the tube.
Read the entire length of the discoloration.
Multiply the value by factor F for correction of the atmospheric
pressure.
e Flush the pump with air after operation.
1 ppm PHg = 1.42 mg PHa/m3
1 mg PHg/m® = 0.71 ppm PH3 (at 20°C, 1013 hPa)

Cross Sensitivities

e Hydrogen sulphide, mercaptane, ammonia and hydrogen chloride
are retained in the pre-layer.

e Arsine and stibine are also indicated, however, with less sensitivity.

Additional Informations
The package strip indicates order number, shelf life, storage
temperature and serial number. State the serial number for inquires.

ATTENTION !
Le contenu du tube de contréle a des propriétés toxiques/
irritantes. Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau
ou les yeux. Attention a I'ouverture, risque de projection
A d'éclats de verre. Risque de blessures occasionnées par
des pointes coupantes. Mettre au rebut le tube de controle
avec les déchets dangereux ou le retourner dans son
emballage. Stocker dans un endroit str a I'abri des
personnes non autorisées.

jATENCION!

El contenido del tubo de prueba tiene propiedades

toxicas / corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con la

A piel y los ojos. Tenga cuidado al abrir, pueden saltar
pequenos trozos de cristal. Peligro de lesiones por

puntas afiladas. Desechar el tubo de prueba como

residuo peligroso o devolverlo a su envoltorio. Aimacenar

Domaine d'application
Détermination de I'hydrogéne phosphoré (PH3) dans l'air.

Plage de mesure : 1254900 ppm 200 a 10000 ppm
Nombre de course(s): : 10 1

Durée de la mesure : : 10 min 1,5 min

Ecart type : :£104156%

Changement de couleur : jaune — marron foncé

Conditions ambiantes

Température :0°Ca40°C

Humidité : < 30 mg/L (correspond & 100 % d'humidité relative & 30 °C)
Pression atmosphérique : F = 1013/pression atmosphérique réelle (hPa)

Principe réactionnel
Hydrogéne phosphoré + sel aurique — or (colloidal)

Conditions

Les modes de fonctionnement des tubes réactifs Drager et des
pompes Dréger accuro, accuro 2000 et Quantimeter 1000 sont
congus pour étre utilisés ensemble. Il n'est pas possible de garantir
un bon fonctionnement des tubes réactifs Drager s'ils sont utilisés
avec d'autres pompes.

Respecter le mode d'emploi de la pompe (test de densité !).

La valeur mesurée ne s'applique qu'au lieu et au moment de la
mesure.

Effectuer et analyser la mesure
o Casser les deux pointes du tube réactif.

e Insérer afond le tube réactif dans la pompe. La fléche est tournée
vers la pompe.

e Aspirer I'échantillon d'air ou de gaz a travers le tube réactif.
o Relever la longueur compleéte de la coloration.

e Multiplier la valeur avec le facteur F pour la correction de la
pression atmosphérique.

e Rincer la pompe avec de l'air aprés utilisation.
1ppm PH; = 1,42 mg PHa/m3
1mg PHs/m3 =0,71 ppm PH3 (20 °C, 1013 hPa)

Sensibilités croisées

e L'hydrogéne sulfuré, le mercaptane, 'ammoniac et l'acide
chlorhydrique sont retenus dans la couche préalable.

e L'hydrogéne arsénié et I'hydrogéne antimonié sont aussi affichés
mais avec une sensibilité plus faible.

Informations complémentaires

Sur la bandelette d'emballage figurent : code de commande, date de
péremption, température de stockage et no de série. Pour toute
question, indiquer le numéro de série.
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fuera del alcance de personas no autorizadas.

Campo de aplicacion

Determinacion de fosfamina (PH3) en aire.

Ambito de medicion:  : de 25 2 900 ppm de 200 a 10000 ppm
Numero de carreras del : 10 1

émbolo (n):

Duracion de la medicion:: 10 min
Desviacion tipica: :de+10a15%

1,5 min

Viraje: amarillo — marrén oscuro
Condiciones ambientales
Temperatura :de0°Ca40°C

Humedad: < 30 mg/I (corresp. 100 % HR a 30 °C)
Presion atmosférica: F = 1013/presion atmosférica real (hPa)

Principio reactivo
Fosfamina + sal de oro — oro (coloidal)

Condiciones

El modo de funcion de los tubos Dréger y de las bombas Drager
accuro, accuro 2000 y Quantimeter 1000 estan disehadas de
forma conjunta. No se puede garantizar un funcionamiento
correcto al utilizar tubos Dréger con otras bombas.

Tener en cuenta el manual de instrucciones de la bomba
(jPrueba de estanqueidad!).

El valor de medicion solo es valido para el lugar y la hora en que
se hizo la medicion.

Realizar y evaluar la medicion
o Romper las dos puntas del tubo.

« Colocar el tubo ajustado en la bomba. La flecha apunta hacia
la bomba.

o Aspirar la muestra de aire o gas a través del tubo.

o Leertoda la longitud de la decoloracion.

o Multiplicar el valor por el factor F para la correccion de la
presion atmosférica.

o Purgar la bomba con aire tras el uso.
1 ppm PHz =1,42 mg F’Ha/m3
1 mg PHg/m® = 0,71 ppm PHg (20 °C, 1013 hPa)

Sensibilidad cruzada

e Elsulfuro de hidrégeno, los mercaptanos, el amoniaco y el
cloruro de hidrégeno se mantienen en el nivel previo.

o Laarsenaminay la estibamina también se muestran, pero con
menor sensibilidad.

Informaciones adicionales

En la etiqueta del embalaje se encuentra el nimero de pedido,
fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y nimero
de serie. En caso de realizar consultas indicar el numero de
serie.
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Drager Tube™
81 01 621
NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing

Fosforwaterstof 25/A

Brugsanvisning Dréigerreur®
7 8101 621
Fosfin 25/A DANSK

Dréger Tube™
81 01 621
ITALIANO

Instruzioni per I'uso

Fosfina 25/A

WHCTPYKLMS NO NPUMEHEHNIO Drager Tube™
docdun 25/A 8101 621
PYCC WA

WAARSCHUWING!

De inhoud is toxisch en etsend, niet inslikken, contact

met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij het

A openen, er kunnen glassplinters losraken.
Verwondinggevaar als gevolg van scherpe puntjes.

Testbuisjes als gevaarlijk afval verwijderen of in de

verpakking retourneren. Veilig opbergen, buiten

bereik van onbevoegden.

Toepassingsgebied
Vaststellen van fosforwaterstof (PHjz) in lucht.

Meetbereik : 25 tot 900 ppm 200 tot 10000 ppm
Aantal slagen (n): 110 1

Duur van de meting : 10 min 1,5 min
Standaardafwijking ~ :+ 10tot 15 %

Kleuromslag geel — donkerbruin
Omgevingsfactoren

Temperatuur 10 °Ctot 40 °C

Vochtigheid: < 30 mg/L (gelijk aan 100 % r.L. bij 30 °C)
Luchtdruk: F = 1013/daadwerk. luchtdruk (hPa)

Reactieprincipe
Fosforwaterstof + Gold-zout — Gold (colloidaal)

Voorwaarden

Die werkingswijze van de Dréger-buisjes en de Drager-
pompen accuro, accuro 2000 en Quantimeter 1000 zijn op
elkaar afgestemd. En juiste werking bij gebruik van de Dréager
Tube in combinatie met andere pompen kan niet worden
gegarandeerd.

Gebruiksaanwijzing van de pomp (lektest!) lezen.

De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van
de meting.

Uitvoering van de meting en beoordeling van het
meetresultaat

« Beide punten van het buisje afbreken.

« Buisjes goed afsluitend in de pomp plaatsen. Pijl wijst naar
de pomp.

o Lucht- of gasmonster door het buisje zuigen.

« Gebhele lengte van de verkleuring aflezen.

o Waarde met de factor F voor de luchtdrukcorrectie
vermenigvuldigen.

« Pomp na gebruik met lucht spoelen.
1ppm PHg = 1,42 mg PH3/m3
1 mg PHa/m® = 0,71 ppm PHg (20 °C, 1013 hPa)

Kruisgevoeligheden

o Zwavelwaterstof, mercaptaan, ammoniak en zoutzuur
worden in de voorlaag tegengehouden.

« Arseenwaterstof en antimoonwaterstof worden eveneens
aangetoond, echter met geringere gevoeligheid.

Verdere informatie

Op de verpakkingsbanderol worden het bestelnummer, de
uiterste gebruiksdatum, de bewaartemperatuur en het
serienummer aangegeven. Bij specifieke vragen dient u het
serienummer op te geven.
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BEMAERK!
Provergrets indhold har toksiske/zetsende
egenskaber, ma ikke indtages, udeluk hud- eller
ojenkontakt. Vaer forsigtig ved abning, der kan
A springe glassplinter af. Fare for kvaestelser pa grund
af spidser med skarpe kanter. Pravergr skal
bortskaffes som farligt affald eller tilbageleveres i
emballagen. Opbevares utilgaengeligt for
uvedkommende.

ATTENZIONE!
Il contenuto delle fiale di prova ha proprieta tossiche e
corrosive, non inghiottirlo, evitare qualsiasi contatto
con la pelle e gli occhi. Fare attenzione nell'aprire le
A fiale, potrebbero saltare dei frammenti di vetro. Rischio
di ferirsi con le punte spigolose. Smaltire le fiale come
rifiuti pericolosi oppure rispedirle indietro nella loro
confezione. Conservare le fiale al sicuro fuori dalla

portata di persone non autorizzate.

BHUMAHMUE!
CofepXMMOoe NHAVKaTOPHON Tpyokun obnanaeT
 TOKCUYHBIMW/€AKMMM CBOCTBaMU. He npuHumars
BHYTPb, UCKJIOYATb KOHTAKT C KOXEW 1 rnasamu.
A OTKpbIBaiTE OCTOPOXHO - BO3MOXHO 06pasoBaHme
ockoskoB cTekna. CylecTyeT onacHoCTb
nopaHUTLCs 06 ocTpbie Kpasi. IHAMKATOpHble TpyGkm
YTUAM3MPOBATL KaK OMacHble OTXOAb! NGO
BO3BpALLaTh NOCTaBLLUMKY B ynakoBke. Bepeyb oT
HeCcaHKLMOHUPOBaHHOIO JOCTyna.

Anvendelsesomrade
Maling af fosforbrint (PH3) i luft.

Maleomrade : 265 il 900 ppm 200 til 10000 ppm
Slagtal (n) :10 1

Malingens varighed  : 10 min 1,5 min
Standardafvigelse 1+ 10til 15 %

Farvesendring
Omgivelsesbetingelser
Temperatur :0°Ctil 40 °C

Fugtighed: < 830 mg/L (svarende til 100 % rf. ved 30 °C)
Lufttryk: F = 1013/faktisk lufttryk (hPa)

gul = merkebrun

Reaktionsprincip
Fosfin+ guld-salt — guld (kolloidal)

Forudseetninger

Funktionen for Drager-rgr og Dréger-pumper accuro, accuro
2000 og Quantimeter 1000 er afstemt efter hinanden. Hvis
Dréger-rerene anvendes sammen med andre pumper, kan
korrekt funktion ikke garanteres.

Se brugsanvisningen til pumpen (teethedstest!).

Maleveerdien geelder kun for malingens sted og tidspunkt.

Udferelsen af malingen og analyse af maleresultatet

« Begge spidser af raret knaekkes.

o Raret szettes teet ind i pumpen. Pilen peger mod pumpen.
o Luft-eller gaspreven suges igennem raret.

o Aflees hele farvesendringens laengde.

« Veerdien ganges med faktor F for lufttryksjusteringr.

o Skyl pumpen med luft efter brug.

1 ppm PHg = 1,42 mg PHg/m3

1 mg PHg/m® = 0,71 ppm PHy (20 °C, 1013 hPa)

Tveerfolsomheder

« Svovlbrint, mercaptane, ammoniak og saltsyre holdes
tilbage i forlaget.

« Arsenbrint og antimonhydrid vises ligeledes, dog med
mindre fglsomhed.

Yderligere informationer

P4 emballagens banderole findes bestillingsnummer,
forbrugsdato, opbevaringstemperatur og serienummer.
Oplys serienummeret ved spargsmal.

Campi d'impiego
Determinazione della fosfina (PHj3) nell'aria

Campo di misurazione :25-900 ppm  200- 10000 ppm

Numero pompate (n) : 10 1
Durata della : 10 min 1,5 min
misurazione

1+10-15%
giallo — marrone scuro

Variazione standard
Viraggio di colore
Condizioni ambientali
Temperatura :0°C-40°C

Umidita: < 80 mg/I (corrisp. a 100 % UR a 30 °C)

Pressione dell'aria: F = 1013/pressione dell'aria effettiva (hPa)

Principio di reazione
Fosfina + sali d'oro — oro (colloidale)

Requisiti

Le fiale Drager e le pompe Drager accuro, accuro 2000 e
Quantimeter 1000 funzionano in sintonia tra loro. Non &
possibile garantire un regolare funzionamento utilizzando le
fiale Drager in combinazione con altre pompe.

Osservare le istruzioni d’'uso della pompa (test di tenuta!).

Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in
cui & svolta la misurazione.

Esecuzione e valutazione della misurazione

« Rompere entrambe le punte della fiala.

o Fissare bene la fiala nella pompa. La freccia & rivolta verso la
pompa.

o Aspirare il campione di aria o gas attraverso la fiala.

o Rilevare la lunghezza totale del tratto del viraggio.

o Moltiplicare il valore per il fattore F per la correzione della
pressione dell'aria.

« Spurgare con aria la pompa dopo averla utilizzata.
1ppm PHy =1,42 mg F’Ha/m3
1 mg PHg/m® = 0,71 ppm PHg (20 °C, 1013 hPa)

Effetti di sensibilita trasversale

« L'idrogeno solforato, i mercaptani, 'ammoniaca e l'acido
cloridrico vengono trattenuti nello strato iniziale.

« L'arsina e la stibina vengono altrettanto indicate, ma con una
sensibilita piu ridotta.

Informazioni addizionali

Sulla fascetta della confezione sono riportati numero
d'ordinazione, data di scadenza, temperatura di conservazione
e numero di serie. In caso di consultazioni indicare il numero di
serie.
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0GnacTb UCNONbL30BaHUS
OnpepeneHve coaepxaHus docduHa (PHz) B Boaayxe.

JnanasoH namepenus: : 25 - 900 ppm 200 - 10000 ppm
Yucno kaykos (n): 110 1

Bpemsi usmepexusi: : 10 MUH 1,5 MyuH
CraHpgapTHoe :+10-15%
OTK/IOHeHue:

N3meHeHne ugeTa: XENTblA — TEMHO-KOPUYHEBBIV
PaGouue ycnoeus okpyxatouieit cpeabl

Temneparypa :0°C...40°C

BnaxHocTb : < 30 Mr/n (coots. 100 % oTH. BnaxH. npu 30 °C)
AtmocdepHoe paenenue: F = 1013/dakT. atM. gasnexue (rfla)

MpuHUMN peakuun
dochuH + conb 3010Ta —> 30/10TO (KONNOMAHOE)

Ycnosus

Pexumbl GYHKLMOHMPOBAHMS MHANKATOPHBIX TPy6ok Draeger
v Hacocos Draeger accuro, accuro 2000 n Quantimeter 1000
cornacosaHbl Mexzy co6oi. Mpu ncnons3osaxHnmn
VHAMKaTOPHbIX TPyOok Draeger B co4eTaHnn ¢ gpyrumu
Hacocamu 6e3ynpeyHoe GhyHKLMOHVPOBaHNE HE MOXET ObiTb
rapaHTMpoBaHo.

CoGnioaaTh MHCTPYKLMIO MO 3KCNJlyaTauum Hacoca
(ucnbiTaHWe Ha repMeTUYHOCTB!).

MN3mepsiemoe 3HaueHne SIBNAETCA AeViCTBATENbHBIM TOSIbKO
Ang 0aHHOro Mecta 1 BpeMeHU U3mMepeHus.

WUamepeHune n oueHka pe3ynstaTos
o Otnomaiite o6a KOHUa prﬁKVI C NOMOLLIbIO OTKpbIBATENA.

« [n0THO BCTaBbTe TPYOKY B Hacoc. CTpenka AosxHa
yKa3blBaTb Ha HAcoOC.

o [pokaunsarite Npoby BO3ayxa Unu rasa yepes Tpyoky.

o CuuTaiiTe BCIO ANMHY OKPACKW.

o YMHOXbTE 3Ha4eHune Ha KoadpduumeHT F ana nonpaskun Ha
aTMocdepHoe AaBreHue.

o [locne namepeHuns npokayanTe HacoC YNCTbIM BO3LYXOM.

1 ppm PHz = 1,42 Mr PHg/m®

1 Mr PHg/m3= 0,71 ppm PH3 (20 °C, 1013 rfla)

MepekpecTHasi YyBCTBMTENIBHOCTL

« CepoBogopoa, MepkanTaHbl, aMMUak 1 ConsiHas kucnota
3a/4ePX1BAIOTCS B NPEABapUTENbHOM CJIOE.

o ApPCUH 1 CTUOVH TakXe U3MEPSIOTCS, HO C MEHbLLEN
4YBCTBUTEJILHOCTBIO.

AanbHenwan nunpopmauus

Ha 6aHzeposnb ynakoBky HaHECEHbI HOMEep 3aKa3sa, CPoK
rOAHOCTY, Temrepartypa XpaHeHusl 1 CepuitHblin Homep. Mpu
3anpocax ykasblBaTb CEPUIiHbI HOMEP.
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