
Dräger Aerotest® Alpha
Dräger-Röhrchen®

Zur Reinheitsmessung der Atemluft im Niederdruckbereich ist das
Dräger Aerotest® Alpha erste Wahl. Ergänzt durch den Dräger Öl
Impactor im System wird eine bisher einmalige Qualität bei der
Überprüfung von Druckluft erreicht.



Produktvorteile
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Geprüfte Atemluft

Das Dräger Aerotest Alpha ermöglicht es, die Qualität der von einem Kompressor oder einer Druckgasflasche
gelieferten Atemluft zu bestimmen. Durch die Anwendung des Testsystems wird die zuverlässige Überprüfung
gemäß der Atemluft-Norm EN 12 021 gewährleistet.

Schadstoffmessung

Mit dem Dräger Aerotest Alpha ermitteln Sie zuverlässig diverse potenzielle Schadstoffe, wie z. B.
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf oder Öl in der abströmenden Druckluft. Die Werte
können wahlweise einzeln oder gleichzeitig bestimmt werden.

Schnelle und einfache Anwendung

Die von der Stromversorgung unabhängig einsetzbare Messeinrichtung lässt sich mittels einer Steckverbindung
problemlos an das zu überprüfende Niederdruck-Druckluftnetz anschließen. Innerhalb von fünf Minuten liefert
der Quick-Check ein genaues Messergebnis und gibt Auskunft über den Grad der Verunreinigung.

Dräger Öl Impaktor

Der neue Dräger Öl Impaktor wurde speziell dafür entwickelt, komprimierte Luft auf Ölaerosole zu überprüfen.
Erstmals können neben herkömmlichen Ölen auch synthetische Öle – unabhängig von der Sorte oder
Viskosität – problemlos gemessen werden. Alle Komponenten des Dräger Aerotest Alpha sind griffbereit in
einem handlichen Koffer untergebracht.



Technische Daten
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Dräger Aerotest® Alpha
Abmessungen Tragekoffer (L x B x H) 350 x 300 x 85 mm
Gewicht, inkl. Inhalt ca. 3,0 kg
Vordruck max. 15 bar
Druckmesser 0,3 bis 15 bar
Anschluss für Druckluftversorgung Stecknippel 9 mm
Vordruck (bei Lieferung eingestellt) 3,0 bar
Volumenfluss 0,2 und 4,0 l/min

Bestellinformationen

Dräger Aerotest® Alpha
Dräger Aerotest® Alpha
bestehend aus je 1 Druckminderer, Messeinrichtung für 4 Dräger-
Röhrchen®, Adapter Impactor, Verschlusskupplung, Stecknippel,
Stoppuhr, Röhrchen-Öffner Dräger TO 7000, Bubble-Test-
Schlauch, Gebrauchsanweisung, Transportkoffer (Farbe schwarz)

65 27 149

Dräger Aerotest® Alpha mit Dräger-Röhrchen®

Dräger Öl Impactor (10 Stück),
Dräger-Röhrchen® Kohlenstoffdioxid (CO2) 100/a-P (10 Stück),
Dräger-Röhrchen® Kohlenstoffmonoxid (CO) 5/a-P (10 Stück),
Dräger-Röhrchen® Wasserdampf (H2O) 20/a-P (10 Stück)

65 27 150



Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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