Drager MultiTest med. Int.

Abgestimmt auf die Anforderungen medizinischer

Versorgungsanlagen priift der Drager MultiTest med. Int.

die Reinheit medizinischer Gase. Mit nur einem

Test-System lassen sich Verunreinigungen in Druck-

luft, Lachgas, Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff messen.

Aufgrund seiner vielfaltigen Anwendungs-
optionen fiir alle medizinischen Gase stellt
das kompakte, transportable Test-Set eine
wirtschaftliche Losung dar.

GEPRUFTER NACHWEIS

Durch die Anwendung des Dréager Multi-
Test med. Int. erfolgt die zuverldssige
Uberpriifung gemaB der Qualititsanforde-
rung der USP (United States Pharmaco-

peia).

Der Drager MultiTest med. Int. gehért zur
innovativen Aerotest-Produktfamilie, die
auf dem bekannten Dréger-Réhrchen-
Messsystem basiert, einer effizienten Me -
thode, toxische Gase zu erkennen und zu
messen. Das Test-System ermittelt die
Anteile von Wasserdampf, Kohlenstoffmo-
noxid, Kohlenstoffdioxid, Schwefelwasser-
stoff, Nitrose Gasen, Ol und weiterer
Verunreinigungen in der abstromenden
Druckluft. Die Werte kénnen wahlweise
einzeln oder gleichzeitig bestimmt werden.

TECHNISCHE DATEN

SCHNELLE UND EINFACHE ANWENDUNG
Die unabhéngig von der Stromversorgung
einsetzbare Messeinrichtung wird mittels
einer Steckverbindung an die zu Uber-
prifende Fullanlage oder Geréteflasche
angeschlossen. Im Koffer mitgelieferte
Adapter stellen sicher, dass das System
international einsetzbar ist. Der Quick-
Check liefert nach nur finf Minuten die
Messergebnisse und gibt Auskunft Gber
den Grad der Verunreinigung.

DER DRAGER OL IMPACTOR

Der Driager Ol Impactor wurde speziell
dafiir entwickelt, komprimierte Luft auf
Olaerosole zu iiberpriifen. Erstmals kon-
nen neben herkémmlichen Olen auch syn-
thetische Ole — unabhingig von der Sorte
oder Viskositédt — problemlos und exakt ge -
messen werden.

IMMER EINSATZBEREIT
Das komplette Test-Set befindet sich in
einem handlichen Koffer.

Dréger MultiTest med. Int.

Abmessungen Tragekoffer (L x B x H)

400 x 300 x 91 mm

Gewicht, inkl. Inhalt ca. 3,0 kg
Vordruck max. 15 bar
Vordruck (bei Lieferung eingestellt) 3,0 bar

Anschluss fiir Druckluftversorgung

Stecknippel 9 mm

Durchfluss

0,2 und 4,0 (I/min.)
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Drager MultiTest med. Int.:
Alle notwendigen Komponenten
in einem System.
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Transportkoffer

Messeinrichtung

Ol Impactor

BESTELLINFORMATIONEN
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Drager MultiTest med. Int.

Dréager MultiTest med. Int.

65 27 319

bestehend aus je 1 O,-Druckregler, Messeinrichtung fiir 7 Priifréhrchen,
Adapter Impactor, NIST-Anschluss, Verschlusskupplung, Schlauchkupplung,
Stoppuhr, Prifréhrchendffner Drager TO 7000, Bubble-Test-Schlauch,
Gebrauchsanweisung, Transportkoffer (Farbe blau)

Dréager MultiTest med. Int. mit Dréager-Réhrchen
Packung Drager Ol Impactor (10 Stiick),

Packung Drager-Roéhrchen Kohlenstoffdioxid (CO,) 100/a-P (10 Stiick),
Packung Dréger-Réhrchen Kohlenstoffmonoxid (CO) 5/a-P (10 Stiick),

Packung Drager-Rohrchen Nitrose Gase (NOX) 0,5/a (10 Stiick),
Packung Drager-Rohrchen Schwefeldioxid (SO,) 0,5/a (10 Stiick),

65 27 320

Packung Drager-Réhrchen Schwefelwasserstoff (H,S) 1/d (10 Stiick),

Packung Drager-Rohrchen Wasserdampf 20/a-P (H,O) (10 Stiick)
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