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Tragbare Gasmesstechnik| Mehrgas-Messgeräte

Dräger X-am 5600

− Extrem kleines Ein- bis Sechsgasmessgerät mit langlebiger Infrarot-
Sensortechnik

− Vorteile – zusätzlich zu denen der Dräger X-am® 2500 und
Dräger X-am® 5000:

− gleichzeitige personenbezogene Messung von bis zu sechs Gasen
möglich (in Kombination mit dem Doppelsensor CO/H2S und dem
Infrarot-Ex-/CO2-Doppelsensor)

− Baumusterprüfbescheinigung (messtechnisches Gutachten) für CO,
H2S, O2, CO2 und Wasserstoff (H2) sowie für den Ex-Sensor – für
Methan, Propan und n-Nonan (trotz IP-67-Membran)

− innovative Infrarot-Technologie: größere Empfindlichkeit, sehr
schnelle Messung und hohe Wirtschaftlichkeit

− bei der Messung von brennbaren Kohlenwasserstoffen (Gase und
Dämpfe) vergiftungsresistent und besonders langlebig (fünf Jahre
Gewährleistung, bis zu acht Jahren geschätzte Lebensdauer für den
Infrarot-Ex-/CO2-Doppelsensor)

Um die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten zu gewährleisten, wird das Dräger X-am 5600 aus den verschiedenen, vom Kunden gewünschten, 
Baugruppen direkt vor der Auslieferung zusammen-gesetzt. 
Eine komplette Bestellung besteht aus:

1) Grundgerät Dräger X-am 5600
2) Sensoren
3) Sonderjustage (optional)
4) Stromversorgung

Dräger X-am 5600 vorkonfigurierte Varianten

Das Gerät beinhaltet 
− die entsprechenden Sensoren mit voreingestellten Alarmschwellen, keine Erweiterbarkeit!
− Event- und Datenlogger
− Herstellerzertifikat
− Kalibirerzertifikat

Benennung Ausführung Sach-Nr.

Dräger X-am 5600 5 Gas Set Set bestehend aus: Dräger X-am 5600 Gerät mit 
folgender Sensorbestückung:
– Dual IR Ex/ CO2
– XXS-Sensor O2
– XXS-Sensor CO/H2S
Akku und Ladetechnik-Set
inkl. CSE-Koffer mit Pumpe, Schwimmersonde und
5m Viton-Schlauch

83 26 581 
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1) Grundgerät Dräger X-am 5600

Benennung Ausführung Sach-Nr.

Dräger X-am 5600 (Baukasten) 1- 6 Gasmessgerät mit optionalen IR Sensor, mit mind.
einem Sensor bestückt und optional verfügbaren
Sonderjustagen.
nicht zeitlimitiert. Sensoren und Energieversorgung
austauschbarVerschiedene Alarmschwellen
(Länderstandard)
inkl. Event- und Datalogger, Herstellerzertifikat und
Kalibrierzertifikat sowie Gummi-Gehäuseschutz

83 21 050 

2) Sensoren
1-4 Sensoren wählbar

Kategorie Benennung Sach-Nr.

IR-Sensoren Dual IR Ex/CO2 ES* 68 51 880
IR Ex ES* 68 51 881
IR CO2 ES* 68 51 882

2in1 Doppelsensor DrägerSensor XXS CO LC/O2 68 13 275
DrägerSensor XXS CO/H2S 68 11 410
DrägerSensor XXS CO LC/H2S LC 68 13 280

Einzelsensoren DrägerSensor XXS O2 68 10 881
DrägerSensor XXS O2 100 68 12 385
DrägerSensor XXS CO LC 68 13 210
DrägerSensor XXS H2S 68 10 883
DrägerSensor XXS H2S LC 68 11 525
DrägerSensor XXS NO 68 11 545
DrägerSensor XXS NO2 68 10 884
DrägerSensor XXS NO2 LC 68 12 600
DrägerSensor XXS SO2 68 10 885
DrägerSensor XXS PH3 68 10 886
DrägerSensor XXS HCN 68 10 887
DrägerSensor XXS NH3 68 10 888
DrägerSensor XXS CO2 68 10 889
DrägerSensor XXS Cl2 68 10 890
DrägerSensor XXS OV 68 11 530
DrägerSensor XXS OV-A 68 11 535
DrägerSensor XXS CO/H2 kompensiert 68 11 950
DrägerSensor XXS CO HC 68 12 010
DrägerSensor XXS H2S HC 68 12 015
DrägerSensor XXS PH3 HC 68 12 020
DrägerSensor XXS H2 HC 68 12 025
DrägerSensor XXS H2 68 12 370
DrägerSensor XXS Odorant 68 12 535
DrägerSensor XXS Amine 68 12 545
DrägerSensor XXS Phosgen 68 12 005
DrägerSensor XXS Ozon 68 11 540
DrägerSensor XXS E CO** 68 12 212
DrägerSensor XXS E H2S** 68 12 213
DrägerSensor XXS E O2** 68 12 211

* ES -
** 5 Jahre Gewährleistung
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3) Sonderjustage (optional)

Benennung Sach-Nr.

Sonderjustagen der Sensoren PR00005
Spezielle Konfiguration (Alarmschwellen Kundenwunsch) PR00004

4) Stromversorgung
wahlweise

Benennung Packungsinhalt Sach-Nr.

Akku- und Ladetechnik Set NiMH-Versorgung T4, Lademodul, Steckernetzteil 
(weltweit) für 1 Lademodul

83 18 785 

Akku- und Ladetechnik Set HC NiMH-Versorgung HC T4, Lademodul, Steckernetzteil 
(weltweit) für 1 Lademodul

83 22 785 

NiMH-Versorgung T4 (Akku) 83 18 704
NiMH-Versorgung HC T4 (Akku) High Capacity Akku für eine längere Betriebsdauer 83 22 244
Ladeadapter zum Laden eines separaten Akkus 83 26 101
Alkali-Batterien T3** 2 Stück 83 22 239
Batteriehalter ABT 0100** notwendiges Zubehör für Batterien T3 und T4 83 22 237

Weiteres Zubehör finden ab Seite 23.

Zusätzliche Stromversorgungseinheiten

Benennung Packungsinhalt Sach-Nr.

Akku- und Ladetechnik Set NiMH-Versorgung T4, Lademodul, 
Steckernetzteil (weltweit) für 1 Lademodul

83 18 785 

Akku- und Ladetechnik Set HC NiMH-Versorgung HC T4, Lademodul, 
Steckernetzteil (weltweit) für 1 Lademodul

83 22 785 

Ladeset Basic Lademodul, Steckernetzteil (weltweit) für 1 
Lademodul

83 20 333 

Ladeadapter zum Laden eines separaten Akkus 83 26 101
Alkali-Batterien T4* 2 Stück 83 18 708
Batteriehalter ABT 0000* (ohne Batterien) notwendiges Zubehör für Batterien T4 83 18 703

Weiteres Zubehör finden ab Seite 23.
* bis Geräte Seriennummer AREH-0410
** nur für neue Geräte oder ab Seriennummer AREH-0411

Serviceleistungen
Für die tragbaren Gaswarngeräte stehen Ihnen eine Vielzahl von Serviceangeboten entsprechend unseren Herstellervorgaben sowie 
den nationalen Vorschriften sowohl in unseren Servicewerkstätten als auch vor Ort durch unser flächendeckendes Servicenetzwerk zur 
Verfügung. Wir beraten Sie gerne.

Ersatzteilliste
Dräger X-am 5x00 E 4638.210
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Zubehör für die Dräger X-am-Serie

Stromversorgung
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Sach-Nr.

Alkali-Batterien T4 2 Stück ▯ ▯* 83 18 708
Batteriehalter ABT 0000 notwendiges Zubehör für Batterien T4 

(83 18 708)

▯ ▯* 83 18 703 

Alkali-Batterien T3 2 Stück ▯ ▯** ▯ ▯ 83 22 239
Batteriehalter ABT 0100 notwendiges Zubehör für Batterien T3 

(83 22 239)

▯ ▯** ▯ ▯ 83 22 237

NiMH-Versorgung T4 (Akku) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 704
Akku- und Ladetechnik Set NiMH-Versorgung T4, Lademodul, 

Steckernetzteil (weltweit) für 1 Lademodul

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 785

Ladeset Basic bestehend aus: Lademodul, Steckernetzteil 
(weltweit) für 1 Lademodul

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 20 333

Lademodul ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 639
Ladeadapter zum Laden eines separaten Akkus ▯ ▯ ▯ ▯ 83 26 101
Steckernetzteil (weltweit) für max. 5 Lademodule ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 16 994

für max. 20 Lademodule ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 21 850
Adapter für Steckernetzteil Mit der Kombination von Netzteil und 

Adapter können bis zu 20 Lademodule 
betrieben werden

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 25 736

Kfz-Anschlussleitung 12V / 
24V

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 45 30 057

Kfz-Einbauhalterung für 1 Lademodul ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 779
Zusätzlicher Gurt für Kfz-
Einbauhalterung

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 788

*bis Seriennummer AREH-0410
** ab Seriennummer AREH-0411
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Pumpenzubehör

Benennung Spezifikation D
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Sach-Nr.

Dräger X-am Pumpe inkl. USB-Netzteil und Tragegurt ▯ ▯ ▯ 83 27 115
inkl. USB-Kabel ohne Netzteil ▯ ▯ ▯ 83 27 100

Zubehör
▯ ▯ ▯

Tragegurt für Dräger X-am Gerät und Pumpe ▯ ▯ ▯ 83 19 386
Ledertasche für Dräger X-am Gerät und Pumpe ▯ ▯ ▯ 83 27 103
Koffer klein mit Fächern für alle Teile der Dräger X-

am Pumpe
83 27 104 

Koffer groß mit Platz für X-am Pumpe, 3m PVC 
Schlauch 3mm, 5m FKM Schlauch 3mm, 
Edelstahlsonde ES 150 inkl. Lueradapter, 
USB Ladegerät, X-am Kalibriercradle, 
Dira Dongle, X-am Ladeschale, 
Alkalibatterien und Halter für X-am 
Gerät, Regulierventil für Gasflasche 

83 27 112 

E-Set Wasser- und Staubfilter inkl. je einem 3mm u. 5mm Lueradapter ▯ ▯ ▯ 83 19 364
20 Stück, ohne Adapter ▯ ▯ ▯ 37 05 997

Ladegeräte
USB-Netzteil Micro-USB-B-Stecker ▯ ▯ ▯ 83 27 102
USB-Netzteil (Multi-Charger) Micro-USB-B-Stecker ▯ ▯ ▯ 83 27 113
USB-Ersatzkabel Micro-USB-B-Stecker ▯ ▯ ▯ 83 27 108

Sets inklusive Gasmessgerät
Dräger X-am 2500 mit X-am Pumpe Dräger X-am 2500 (8323919) inklusive 

Sensoren (Ex, O2, CO-LC, H2S-LC) und
X-am Pumpe (8327117), Akku- und
Ladetechnik, Koffer, 5 m-Schlauch
(3mm), Schwimmersonde, Pumpe mit
Ladetechnik

▯ 37 06 950

Sets ohne Gerät
CSE-Set Dräger X-am Pumpe Koffer mit Dräger X-am Pumpe, 5m 

Viton-Schlauch, Schwimmersonde und 
Tragegurt

▯ ▯ ▯ 83 27 105

wie oben, inkl. Netzteil ▯ ▯ ▯ 83 27 117

Weitere Informationen zu Sonden und Schläuchen finden Sie ab Seite 61

Dräger X-am Pumpe USB-Netzteil Tragegurt Ledertasche Koffer, groß
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Handpumpe
Spezifikation D
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Sach-Nr.

Handpumpenadapter ▯ ▯ ▯ ▯ 83 19 195

Kalibrierzubehör

Nonan-Tester für Dräger X-am ▯ ▯ ▯ ▯ 83 20 080
Kalibriercradle Dräger X-am ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 752
Dräger Bump Test Station Dräger 
X-am

Einfache Teststation ohne 
Gaszylinder

▯ ▯ ▯ ▯ 83 19 131 

Dräger Bump Test Station Dräger 
X-am komplett

Einfache Teststation inkl. einem der 
folgenden Testgaszylinder 58 L zur 
Auswahl (im Auftrag mit anzugeben):

▯ ▯ ▯ ▯ 83 19 130 

Mischgas Testgaszylinder

Ex H2S NH3 CO
CO2

Vol.% NO2

O2

Vol.%
Balance/

Rest Füllmenge Sach-Nr.

2,5 Vol.-% CH4 15 50 18 N2 58 Liter, 34,5 bar 68 11 130
2,5 Vol.-% CH4 15 2 18 N2 58 Liter, 34,5 bar 68 11 131
2,5 Vol.-% CH4 15 50 2 18 N2 58 Liter, 34,5 bar 68 11 132
0,45 Vol.-% n-C5H12 15 50 2 18 N2 58 Liter, 34,5 bar 68 11 835
0,4 Vol.-% C3H8 15 50 2 18 N2 58 Liter, 34,5 bar 68 12 778
2,5 Vol.-% CH4 50 2 18 N2 58 Liter, 34,5 bar 68 11 905
0,9 Vol.-% C3H8 18 N2 58 Liter, 34,5 bar 68 12 152
0,4 Vol.-% n-C5H12 18 N2 58 Liter, 34,5 bar 68 12 153
2,5 Vol.-% CH4 15 50 18 N2 112 Liter, 69 bar 68 12 375
2,5 Vol.-% CH4 15 2 18 N2 112 Liter, 69 bar 68 12 376
2,5 Vol.-% CH4 15 50 2 18 N2 112 Liter, 69 bar 68 12 377
100 ppm i-C4H8 (i-Buten) Luft 58 Liter, 35 bar 68 11 629

Kalibrierzubehör 
Forsetzung
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Sach-Nr.

Dräger X-dock 5300  Set bestehend aus 1 Master (3 Gase), 1 
Gerätemodul und 1 Steckernetzteil. 
(Limitiert auf 1 Modul)

▯ ▯ ▯ ▯ 83 21 880 

Weitere Informationen zu Testgasen finden Sie ab Seite 56
Weitere Versionen des Dräger X-dock finden Sie ab Seite 52

Dräger X-am Pumpe USB-Netzteil Tragegurt Ledertasche Koffer



26 | Tragbare Gasmesstechnik | Tragbare Gasmessgeräte

Kommunikationszubehör 

Benennung Spezifikation D
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Dräger GasVision 7 Lizenz Software zur Auswertung des 
Dataloggers. Eine kostenlose 45-Tage-
Testversion ist unter 
www.draeger.com/software verfügbar.

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 25 646

Dräger CC-Vision Basic Software zur Konfigurierung und 
Justierung der Messgeräte. Kostenlos 
auf www.draeger.com/software
verfügbar

▯ ▯ ▯ ▯ ▯

USB DIRA mit USB-Kabel zur Verbindung zw. einer Computer-
USB- und der Infrarot-Schnittstelle der 
Messgeräte
auch für für Dräger MiniWarn, Dräger 
X-am 7000 und Dräger Interlock;

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 17 409

Barcodeleser CINO FBC6860LR ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 792

Weiteres Zubehör
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Leder-Tasche ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 755
Gummi-Gehäuseschutz ▯ ▯ ▯ inkl. 83 21 506




