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SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Sicherheitsbezogene Informationen
Die folgenden Informationen ergänzen den Inhalt der Gebrauchsanweisung Dräger X-am 
8000 (9033654/9033656) und der Sensordatenblätter (9033614/9033615).

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, darf das Gasmessgerät bei Verwendung des 
PID-Sensors (6813475/6813500) nicht bei Temperaturen unter -10 °C eingeschaltet 
werden.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Safety-related information
The following information supplements the contents of the instructions for use of the Dräger 
X-am 8000 (9033654/9033656) and the sensor data sheets (9033614/9033615).

To ensure safe operation, the gas detector must not be switched on at temperatures below 
-10 °C when using the PID sensor (6813475/6813500).

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Informations relatives à la sécurité
Les informations suivantes complètent le contenu de la notice d’utilisation du Dräger X-am 
8000 (9033654/9033656) et des fiches techniques des capteurs (9033614/9033615).

Pour garantir un fonctionnement sûr, l’appareil de mesure de gaz ne doit pas être mis en 
marche à des températures inférieures à -10 °C lors de l’utilisation du capteur PID 
(6813475/6813500).

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Información relativa a la seguridad
La siguiente información complementa el contenido de las instrucciones de uso Dräger X-
am 8000 (9033654/9033656), así como de las fichas de datos de los sensores 
(9033614/9033615).

Para garantizar un funcionamiento seguro, el dispositivo de medición de gas no debe 
conectarse a temperaturas inferiores a -10 °C cuando se utiliza el sensor PID 
(6813475/6813500).

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Informações sobre segurança
As seguintes informações complementam o conteúdo das instruções de uso da Dräger X-
am 8000 (9033654/9033656) e das folhas de dados do sensor (9033614/9033615).

Para garantir um funcionamento seguro, o detector de gás não deve ser ligado a 
temperaturas inferiores a -10 °C quando o sensor PID (6813475/6813500) estiver sendo 
utilizado.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Informazioni sulla sicurezza
Le informazioni fornite di seguito integrano il contenuto delle istruzioni per l'uso del 
dispositivo Dräger X-am 8000 (9033654/9033656) e delle schede tecniche dei sensori 
(9033614/9033615).

Per garantire un funzionamento sicuro, non si deve accendere il rilevatore gas a 
temperature inferiori a -10 °C nel caso in cui si impieghi il sensore PID (6813475/6813500).

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Veiligheidsrelevante informatie
De volgende informatie vormt een aanvulling op de inhoud van de gebruiksaanwijzingen 
Dräger X-am 8000 (9033654/9033656) en de sensorinformatiebladen (9033614/9033615).

Om een veilige werking te waarborgen mag het gasmeetinstrument bij gebruik van de PID-
sensor (6813475/6813500) niet bij temperaturen beneden -10 °C worden ingeschakeld.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Sikkerhedsrelaterede oplysninger
Følgende oplysninger supplerer indholdet af brugsanvisningen til Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) og sensordatabladene (9033614/9033615).

Hvis gasmåleren anvendes sammen med PID-sensoren (6813475/6813500) må den af 
hensyn til driftssikkerheden ikke tændes ved temperaturer under -10 °C.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Turvallisuusohjeita
Seuraavat tiedot täydentävät Dräger X-am 8000 -käyttöohjetta (9033654/9033656) ja 
anturin tietolehtiä (9033614/9033615).

Moitteettoman toiminnan takaamiseksi PID-anturilla (6813475/6813500) varustettua 
kaasumittaria ei saa kytkeä päälle alle -10 °C:n lämpötiloissa.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Sikkerhetsrelevant informasjon
Den følgende informasjonen er tillegg til innholdet i bruksanvisningen for Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) og sensordatabladet (9033614/9033615).

For å sikre trygg bruk skal gassmåleinstrumentet ved bruk av en PID-sensor 
(6813475/6813500) ikke slås på ved temperaturer under -10 °C.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Säkerhetsrelaterad information
Följande information kompletterar innehållet i bruksanvisningen Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) och sensordatabladen (9033614/9033615).

För att säkerställa säker drift vid användning av PID-sensor (6813475/6813500) får 
gasmätinstrumentet inte slås på vid temperaturer under -10 °C.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Poni sze informacje uzupe niaj  zawarto  instrukcji obs ugi Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) i kart danych czujnika (9033614/9033615).

Aby zapewni  bezpieczn  prac , miernik gazu nie mo e by  w czany w temperaturach 
poni ej –10 °C, gdy u ywany jest czujnik PID (6813475/6813500).
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       Dräger 

X-am 8000 (9033654/9033656)    (9033614/9033615).

  PID-  (6813475/6813500)    
         -10 °C.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Važni sigurnosni podaci
Informacije u nastavku dopunjuju sadržaj uputa za uporabu za Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) i specifikacija za senzor (9033614/9033615).

Kako bi se zajam io njegov siguran rad, ure aj za mjerenje plina se pri uporabi senzora PID 
(6813475/6813500) ne smije uklju ivati na temperaturi nižoj od -10 °C.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Varnostne informacije
Naslednje informacije dopolnjujejo vsebino navodila za uporabo Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) in podatkovnih listov senzorjev (9033614/9033615).

Za zagotovitev zanesljivega delovanja pri uporabi senzorja PID (6813475/6813500) se 
merilec plina ne sme vklapljati pri temperaturah pod -10 °C.
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SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Bezpe nostné informácie
Nasledujúce informácie dop ajú obsah návodu na použitie Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) a dátových listov senzorov (9033614/9033615).

Pre zabezpe enie bezpe nej prevádzky sa prístroj na meranie plynov pri použití senzora 
PID (6813475/6813500) nesmie zapnú  pri teplotách nižších ako -10 °C.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Bezpe nostní informace
Následující informace dopl ují obsah návodu k použití p ístroje Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) a datových list  senzor  (9033614/9033615).

Aby byl zaru en bezpe ný provoz, nesmí být p ístroj pro m ení plyn  p i použití senzoru 
fotoioniza ního detektoru (6813475/6813500) zapínán p i teplotách nižších než -10 °C.
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Dräger X-am 8000 (9033654/9033656)      (9033614/9033615).

     ,     PID (6813475/6813500), 
            -10 °C.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Informa ii referitoare la siguran
Urm toarele informa ii completeaz  cuprinsul instruc iunilor de utilizare Dräger X-am 8000 
(9033654/9033656) i ale Fi elor de date ale senzorilor (9033614/9033615).

Pentru a garanta o func ionare sigur , nu este permis ca aparatul de m surare gaz cu 
utilizarea senzorului PID (6813475/6813500) s  fie conectat la temperaturi sub -10 °C.

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Biztonsággal kapcsolatos információk
Az alábbi információk a Dräger X-am 8000 (9033654/9033656) használati útmutatójának és 
érzékel -adatlapjainak (9033614/9033615) tartalmát egészíti ki.

A biztonságos üzemelés érdekében PID-érzékel k (6813475/6813500) használ mellett a 
gázmér készülék nem kapcsolható be, ha a h mérséklet alacsonyabb, mint –10 °C.
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Dräger X-am 8000 (9033654/9033656)       
(9033614/9033615).

            
     -10 °C       

(6813475/6813500).

SupplementX-am® 8000 / DrägerSensor® PID HC/LC ppb1 Güvenlikle ilgili bilgiler
A a daki bilgiler, Dräger X-am 8000 (9033654/9033656) kullan m k lavuzunun ve sensör 
veri sayfalar n n (9033614/9033615) içeri ini tamamlama niteli indedir.

Güvenli bir i letim sa layabilmek için, gaz ölçüm cihaz , foto iyonizasyon detektörü sensörü 
(6813475/6813500) kullan l rken ve-10 °C'nin alt ndaki s cakl klarda çal t r lmamal d r.
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