
Eine Maske für alle Fälle
Dräger X-plore® Twinfilter Serie
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5-Punkt-Bänderung
Für schnelles, einfaches 
An- und Ablegen der
Maske ohne unangeneh-
mes Einklemmen der
Haare.

Dräger X-plore® Twinfilter Masken – 
Komfortable Sicherheit

Dräger X-plore® 5500
Die ideale Vollmaske für umfassenden Atem- und
Augenschutz. Entwickelt auf Basis bewährter und
zuverlässiger Technologie.

Kombiniert man die langjährige Erfahrung von Dräger im Bereich der
Atemschutztechnologie mit dem fundierten Praxiswissen von
Anwendern aus Industrie und Handwerk, erhält man eine moderne und
praxisgerechte Atemschutz-Serie, die sich durch Tragekomfort und
Trageakzeptanz auszeichnet: die Dräger X-plore® Twinfilter Serie. Zwei
Halbmasken (Dräger X-plore® 3300 und Dräger X-plore® 3500) und
eine Vollmaske (Dräger X-plore® 5500) werden sinnvoll ergänzt durch
ein breites Portfolio an Bajonett-Filtern, die für alle wesentlichen
Anwendungen den passenden Schutz bieten. Das moderne und kom-
pakte Design sowie die „Swept-Back“ Position der Filter für
uneingeschränkte Sicht machen die Masken der Dräger X-plore®
Twinfilter Serie zum optimalen Begleiter im Arbeitsalltag. Der beson-
dere Clou: durch cleveres Zubehör wie den Dräger X-plore® Pure
Adapter kann für jede Anwendung die optimale Filterkombination indi-
viduell zusammengestellt werden. 

Doppelter Dichtrahmen
Kombiniert mit einer dreifachen
Dichtlinie bietet er sicheren
Schutz und dichten Sitz bei 
nahezu allen Gesichtsformen.

Großflächige Sichtscheibe 
Aus Polycarbonat oder Triplex
für ein großes Sicht feld und 
optimalen Durchblick bei der
Arbeit. Das Triplex-Material
zeichnet sich durch hohe
Kratz festigkeit und Chemika -
lien  beständig keit aus.
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Dräger X-plore® 3300 
Die wartungsarme Halbmaske. Die richtige Wahl für
alle, die preisgünstigen und bequemen Atemschutz
benötigen. 

Dräger X-plore® 3500 
Die Halbmaske für anspruchsvolle und dauerhafte
Einsätze mit besonders hohem Tragekomfort. 
Das intelligente „Drop-Down“-Bänderungssystem
ermöglicht das Abnehmen der Maske ohne z. B.
den Helm abzunehmen.

Neuartiges „DrägerFlex“-
Material
Speziell entwickelt für den
Maskenkörper der Dräger 
X-plore® 3500, kombiniert
„DrägerFlex“ Hautfreundlich -
keit mit hervorragender
Widerstandsfähigkeit.

Dräger „FlexiFit“-
Kopfspinne
Neuartiges, anschmiegsames
Material für exzellenten Sitz
und Halt auf jedem Kopf.
Kein lästiges Drücken – auch
nicht unter einem Helm.

Innovative X-Führung 
der Bänderung 
Die Überkreuzführung der
Bänderung ist sehr leicht 
einzustellen. Sie sorgt für 
eine optimierte Gewichts- 
und Kraftverteilung und 
somit für ein angenehmes
Tragen.
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Dräger X-plore® Twinfilter Masken

Die Dräger X-plore® Twinfilter Masken vereinen Flexibilität,
Sicherheit und Komfort auf höchstem Niveau:

– Ausgewählte Materialien für hohen Schutz und angenehmes 
Tragegefühl

– Hohe Trageakzeptanz durch frisches und ansprechendes Design

– Dräger-spezifischer Bajonett-Anschluss zur einfachen und 
sicheren Filtermontage

– Gleichmäßige Gewichtsverteilung durch seitlich positionierte 
Filteranschlüsse

– „Swept-back“ Konzept für ein breites und uneingeschränktes 
Sichtfeld

ÜBERBLICK DER MASKEN

Maske Größe Bestellnr.

Dräger X-plore® 3300 S R 55 331

M R 55 330

L R 55 332

Dräger X-plore® 3500 S R 55 351

M R 55 350

L R 55 352

Dräger X-plore® 5500 Polycarbonatscheibe, Universalgröße R 55 270

Triplexscheibe, Universalgröße R 56 655



Partikelfilter

Partikelfilter

ÜBERBLICK DER PARTIKELFILTER

Filtertyp Filterklasse Kennfarbe Bestellnr.

Dräger X-plore® Pure P2 R 6738353

P3 R 6738354

Dräger X-plore® Pure Odour P3 R 6738391

Partikelfilter mit Gehäuse P3 R 6738011

Partikelfilter Pad P1 NR 6738001

P2 R 6738002

R = Partikelfilter ist für Verwendung über mehrere Arbeitsschichten geeignet

NR = Partikelfilter darf nur für max. eine Arbeitsschicht verwendet werden

Bei auftretendem Staub oder Rauch bietet ein Partikelfilter
perfekten Atemschutz. Dabei muss im Vorfeld geklärt werden,
welche Stoffe auftreten können – und welcher Schutz notwendig
ist. Die Filter sind in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Diese
Partikelfilterklassen geben an, wie effizient Partikel aus der 
Umgebungsluft gefiltert werden. 

Partikelfilter mit Gehäuse
– P3 Version 
– Robustes Kunststoffgehäuse für optimalen Schutz des 

Partikelfilters

Pure Filter: Partikelfilter ohne Gehäuse
– Leicht und flexibel
– Tropfenform und exzentrischer Anschluss für freie Sicht
– Flache Bauweise zur optimalen Kombination unter 

einem Visier
– Lassen sich variabel als reine Partikelfilter oder in 

Kombination mit Gasfiltern nutzen
– Zusätzliche Odour-Version gegen unangenehme Gerüche 

unterhalb des zulässigen Grenzwertes

Partikelfilter Pads
– Variabel einsetzbar: als reine Partikelfilter oder 

zusammen mit Dräger X-plore® Gasfiltern und der Pad-Kappe
– Wirtschaftliche Lösung bei häufigem Filterwechsel

Filter- Partikel-Effizienz Höchstzulässige 
klasse (Abscheideleistung) Schadstoff-Konzentration 

1 klein 4x Grenzwert

2 mittel 10x Grenzwert mit Halbmasken /
15x Grenzwert mit Vollmasken

3 groß 30x Grenzwert mit Halbmasken /
400x Grenzwert mit Vollmasken

Werte sind gültig in Deutschland gemäß BGR 190



Gasfilter

Gasfilter

Gase sind oft unsichtbar. Daher ist es besonders wichtig bei
Arbeiten mit auftretenden Schadstoffen den richtigen Atem-
schutz zu tragen. Voraussetzung dafür ist, dass der Atemschutz
sich durch hohen Tragekomfort auszeichnet – geringes Gewicht,
geringe Atemwiderstände und einfache Handhabung. Die
Gasfilter werden zur einfachen und eindeutigen Zuordnung mit
einem Farbcode gekennzeichnet:

Die Gasfilter der Dräger X-plore® Bajonett-Serie bieten 
– sehr lange Standzeiten bei geringen Atemwiderständen
– Erweiterungen  von Gas- auf Kombinationsfilter 
– Lagerfähigkeit mindestens 4 Jahre

Filter- Gase und Dämpfe Höchstzulässige Schadstoff- 
klasse Kapazität Konzentration1

1 klein 0,1 vol.-% (1000 ppm)

2 mittel 0,5 vol.-% (5000 ppm)

3 groß 1,0 vol.-% (10000 ppm)
1) max. 30x Grenzwert mit Halbmaske / max. 400x Grenzwert mit Vollmaske

Werte entnommen aus der europäischen Norm EN 14387

ÜBERBLICK DER GASFILTER

Filtertyp / -klasse Kennfarbe Bestellnr.

A1 6738005

A2 6738006

A2B2 6738358

A1B1E1 6738359

A1B1E1K1 6738007

FILTERKENNFARBEN

Farbcode Filtertyp Hauptanwendungsgebiet

A Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, 
Siedepunkt > 65°C

AX Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen,
Siedepunkt ≤ 65 °C

B Gase und Dämpfe von anorganischen Verbindungen
z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure

E Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff

K Ammoniak und organische Ammoniakderivate

CO Kohlenstoffmonoxid

Hg Quecksilberdampf

NO Nitrose Gase einschließlich Stickstoffmonoxid

Reaktor Radioaktives Iod einschließlich radioaktivem
Iodmethan

P Partikel



Kombinationsfilter

Kombinationsfilter

Gasfilter

Partikelfilter

Bajonett-Anschluss

Robustes Kunststoffgehäuse

Farbcode für Filtertypen

ÜBERBLICK DER KOMBINATIONSFILTER

Filtertyp / -klasse Kennfarbe Bestellnr.

A1-P3 R D 6738015

A2-P3 R D 6738016

A2B2-P3 R D 6738368

A1B1E1K1 Hg-P3 R D 6738017

A2B2E2K2 Hg-P3 R D1 6738369

1) Nur in Verbindung mit einer Vollmaske einsetzen

In vielen Anwendungen treten gleichzeitig Partikel, Gase und
Dämpfe auf. In solchen Fällen kommen Kombinationsfilter zum
Einsatz. Kombinationsfilter bestehen aus einem Gasfilter mit
einem vorgeschalteten Partikelfilter. Für beide Filterteile gelten
dabei die gleichen Filterklassen wie bei den einzelnen Gas- 
oder Partikelfiltern. 

Für eine einfache und sichere Handhabung gibt es einsatzbereite
Kombinationsfilter. Sie enthalten in einem Kunststoffgehäuse
Partikel- und Gasfilter zusammen. Darüber hinaus kann man wie
mit einem Baukasten den gewünschten Kombinationsfilter aus
Gas- und Partikelfilter durch einen Adapter individuell zusam-
menstellen (siehe: Zubehör und Kombinationsmöglichkeiten).  
Die Vorteile der Dräger X-plore® Kombinationsfilter:

– Kompakt und leicht
– Robustes Kunststoffgehäuse
– Mit Kennzeichnung „R“: zugelassen zur Wiederverwendung 

über mehr als eine Arbeitsschicht
– Mit Kennzeichnung „D“: Dolomitstaubtest bestanden, d. h. 

auch bei hoher Staubbelastung bleibt der Atemwiderstand 
über einen längeren Zeitraum gering

– Optionaler Vorfilter verhindert das Zusetzen des Partikel-
filters mit Grobstaub und verlängert so die Standzeit



Zubehör und Kombinationsmöglichkeiten

Zubehör und Kombinationsmöglichkeiten

ZUBEHÖR

Filtertyp Bestellnr.

Dräger X-plore® Pure Adapter 6738356

Vorfilter 6738159

Vorfilter-Kappe 6737576

Pad-Kappe zur Verwendung von Pads 6738038

Pad-Platte zur Verwendung von Pads 6738039

Flexibilität und Wirtschaftlichkeit sind wichtige Erfolgsfaktoren in
Industrie und Handwerk. Mit dem cleveren Zubehör der Dräger
X-plore® Bajonett-Serie können Gas- und Partikelfilter indivi-
duell miteinander kombiniert werden. So können Sie flexibel,
einfach und kostengünstig auf veränderte Voraussetzungen
reagieren. 

Die folgende Grafik zeigt einen kleinen Ausschnitt der unter-
schiedlichen Kombinationsmöglichkeiten.

Pad als reiner Partikelfilter

Pad-Kappe

Pad P1 oder P2

Padgrundplatte

Pure

Adapter

Gasfilter

Pad-Kappe

Pad P1 oder P2

Gasfilter

Kombinationsfilter mit

Vorfilter

Vorfilter-Kappe

Vorfilter

Kombinationsfilter

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Pad in Kombination mit Gasfilter 

= Kombinationsfilter

Pure in Kombination mit Gasfilter  

= Kombinationsfilter



5 Mustertextrahmen Höhe 10 mm

5 Mustertextrahmen Höhe 10 mm

Sets

Sets

Für typische Anwendungen in Industrie und Handwerk haben
wir passende Sets zusammengestellt. So fällt die Entschei-
dung für den geeigneten Atemschutz leicht. Die Sets bestehen
aus einer Halbmaske der Dräger X-plore® Twinfilter Serie und
den entsprechenden Filtern. 

Lackierer-Set:
Speziell für Arbeiten mit Farben und Lacken
konzipiert. Bestehend aus der Halbmaske
Dräger X-plore® 3300 (Größe M) und zwei
Filtern A2-P3 R D. Um das allzu schnelle
Zusetzen des Partikelfilters zu vermeiden,
kann individuell ein Vorfilter mittels einer
Vorfilter-Kappe kombiniert werden.1

Chemiearbeit-Set:
Beim Umgang mit Chemikalien ist ein umfas-
sender Schutz erforderlich. Die Halbmaske
Dräger X-plore® 3300 (Größe M) und zwei
Filter A1B1E1K1 Hg-P3 R D bieten hier den
passenden Schutz bei der täglichen Arbeit.

Handwerker-Set für Staubarbeiten:
Staubige Arbeiten gibt es in vielen Berufen –
und genauso im privaten Bereich. Auch hier ist
im Sinne der eigenen Gesundheit Atemschutz
erforderlich. Mit dem Handwerker-Set für
Staubarbeiten, bestehend aus einer Halbmaske
Dräger X-plore® 3500 (Größe M) und zwei
Pure P3 R Filtern, sind Sie über mehrere
Stunden gut geschützt.

BESTELLINFORMATIONEN

Set Bestellnr.

Lackierer-Set2 R 55 686

Chemiearbeit-Set2 R 55 740

Handwerker-Set für Staubarbeiten2 R 56 960

1) Nicht im Lieferumfang enthalten
2) Zu allen Sets kann eine breite Auswahl an Ersatzfiltern gesondert nachgekauft werden



Maler- und Lackierarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten

Streichen, Rollen Schadstoffe Filter

Wasserlösliche Farben Große Farbtropfen, A1 / A1-P1
Dämpfe

Lösemittelhaltige Farben, Lacke, Lösemitteldämpfe A1 / A1-P1
Holzschutzmittel

Antifoulingfarben Lösemitteldämpfe A1 / A1-P1

Gesundheitsrisiken durch organische Lösemittel, Isocyanate
und Partikel beim Verarbeiten von Lacken werden heute oft-
mals unterschätzt. Sie bergen jedoch erhebliche Gesundheits-
gefahren, auch wenn sich gesundheitliche Schäden bisweilen
erst nach 10 bis 15 Jahren bemerkbar machen. Aber so weit
muss es nicht kommen – mit dem richtigen Atemschutz!

ANWENDUNG

Spritzen, Lackieren Schadstoffe Filter

Wasserlösliche Holzanstriche mit Feine Farbnebel P3
Kupfer, Chrom oder Arsen1 

Lösemittelhaltige Farben, Kunstharz- Lösemitteldämpfe, A2-P2
lacke, Bleichmittel Farbpartikel

Dispersionsfarben Farbpartikel P2

Dispersionsfarben mit  Restlösemitteln Lösemitteldämpfe, A2-P2
oder Gerüchen Farbpartikel

Isocyanate Lösemitteldämpfe, A1-P1 / A2-P2
Farbpartikel

Lacke, Holzschutzmittel Organische Dämpfe A1-P1 / A2-P2
1) Verwendung einer Vollmaske empfohlen

SPEZIELLE LÖSUNGEN VON DRÄGER 

Lackierer Set
– Halbmaske Dräger X-plore® 3300 und zwei A2-P3 Filter

Vorfilter
– Verhindert das schnelle Zusetzen des Partikelfilters 
– Einzeln austauschbar, daher verlängerte Standzeit des Kombinationsfilters

Kombinationsfilter aus Gas- und Pad P2 Filter
– Alternativ zum „fertigen“ Kombinationsfilter kann aus einem Gas- und einem 

Pad P2 Filter ein Kombinationsfilter A2-P2 zusammengestellt werden
– Pad kann unabhängig vom Gasfilter ausgetauscht werden

Vollmaske (mit Triplex-Scheibe)
– Die Vollmaske Dräger X-plore® 5500 für optimalen Schutz der Augen
– Passender Schutz, wenn über Kopf mittels einer Sprühpistole gearbeitet wird

Visierfolien für Vollmaske
– Schützen das Visier der Vollmaske vor Verschmutzungen 
– Einfache Entfernung und Entsorgung



Metallverarbeitung

Metallverarbeitung

Die Tätigkeiten im Bereich der Metallverarbeitung sind vielfältig.
Ob Sie nun bohren, schleifen oder sägen, schweißen, löten
oder kleben: Die hierbei entstehenden Gase und Partikel sind
eine Gefahr für die Atemorgane. Wie gut, wenn eine Maske bei
allen Anwendungen mit dem entsprechenden Filter sicher vor
Schadstoffen schützt. Die Halb- und Vollmasken der Dräger 
X-plore® Twinfilter Serie sind eine gute Wahl für alle Anwendun-
gen und sorgen für sicheren Schutz – nicht nur in der
Metallverarbeitung.

ANWENDUNG

Schweißen Schadstoffe Filter

Aluminium Aluminiumoxide P3 / A-P3

Kraftfahrzeuge Metallrauche, AB-P2
Ozone, Nox

Lichtbogenhandschweißen Metallstäube, P3
mit umhüllten Stabelektroden, Rauche
Laserstrahlschweißen

Schweißen, Nieten Schadstoffe Filter

Baustahl Metallstäube, P2 / ABE1-P2
Zink Schweißrauche P3 / A-P3

Edelstahl Metallstäube, P3 / ABE1-P3
(Thodium-Elektrode)1 Metalloxidrauche

Löten Schadstoffe Filter

Rauchpartikel P2

Mit Lötfett Rauchpartikel, Gase ABEK-P2

Schleifen, Schneiden, Bohren Schadstoffe Filter
Rost Roststäube, P1 / P2

Metallstäube

Metalle Metallrauche P1 / P2

Eisen Metallrauche P1

Stahl Metallrauche P1 / P2

Edelstahl (hochlegiert) Metallrauche P2 / P3

Galvanisieren Schadstoffe Filter

Evtl. Blausäure AB-P2
1) Verwendung einer Vollmaske empfohlen

SPEZIELLE LÖSUNGEN VON DRÄGER 

Handwerker-Set für Staubarbeiten 
– Die passende Lösung, wenn nur Partikelschutz erforderlich ist 
– Halbmaske Dräger X-plore® 3500 mit zwei Pure P3 Partikelfiltern 

Schweißerschutzvisier
– Für die Vollmaske Dräger X-plore® 5500 Triplexversion (optional erhältlich)
– Der Spannrahmen der Maske wird vom Visier komplett umschlossen 
– Werkzeuglose Montage des Schweißerschutzvisiers am Spannrahmen der Maske

Pad P2
– Wirtschaftliche Alternative für alle Anwendungen, die Partikelschutz der 

Klasse P2 erfordern
– Aus Pad-Platte, Pad P2 und Pad-Kappe wird ein P2 Filter
– Platte und Kappe können wieder verwendet werden 



Holzarbeiten

Holzarbeiten

Bei der Be- und Verarbeitung von Holz und Holzwerkstoffen kann
für die Gesundheit gefährlicher Staub entstehen, der Staub von
Buchen- und Eichenhölzern kann beim Menschen sogar Krebs
erzeugen. Neben den Tätigkeiten, die nur mit Holz zu tun haben,
gibt es noch eine Vielzahl von Aufgaben, bei denen andere
Stoffe hinzukommen. Hier kann neben dem reinen Partikelschutz
auch ein Gasfilter als Schutz notwendig sein. Die wichtigsten
Tätigkeiten haben wir für Sie in der folgenden Tabelle zusammen-
gefasst und mit dem empfohlenen Filter kombiniert.

Entfernen von Klebstoffen Schadstoffe Filter

Abkratzen, Abschleifen von  Feine Partikel P2
z. B. Polyesterharz

Kleben Schadstoffe Filter

Lösemittelhaltige Stoffe Lösemitteldämpfe A2

Lösemittelhaltige Stoffe (Sprühkleber) Klebstoffnebel, A2-P2 
Lösemitteldämpfe 

Schleifen, Schneiden, Bohren Schadstoffe Filter

Holz Holzstaubpartikel P2

Buchen- und Eichenholz Holzstaubpartikel P3 

ANWENDUNG

Entfernen von Farbe Schadstoffe Filter

Abflämmen von Altanstrichen Gase, Dämpfe, A1 B1-P2
Rauche

Abbeizen von Altanstrichen mit löse- Lösemitteldämpfe A1 / ABEK
mittelhaltigen Mitteln

Abbeizen von Altanstrichen mit Lösemitteldämpfe, ABEK
ammoniakhaltigen Mitteln Ammoniak

Abschleifen, Abbürsten von Feine Farbpartikel P2
Altanstrichen, -beschichtungen

Abschleifen, Abbürsten von chrom- Feine Farbpartikel P3
haltigen Altanstrichen, -beschichtungen1

1) Verwendung einer Vollmaske empfohlen

SPEZIELLE LÖSUNGEN VON DRÄGER 

Handwerker-Set für Staubarbeiten
– Set bestehend aus Halbmaske Dräger X-plore® 3500 mit zwei Pure P3 

Partikelfiltern 
– Optimaler Schutz in staubigen Umgebungen durch Partikelklasse P3 

Pad P2 
– Ökonomische Alternative für alle Anwendungen, die Partikelschutz erfordern
– Aus Pad-Platte, Pad P2 und Pad-Kappe wird ein P2 Filter



Chemie

Chemie

Beim Umgang mit Chemikalien können unterschiedlichste Stoffe
eine Gesundheitsgefahr darstellen. Oft treten dabei mehrere
Schadstoffe gleichzeitig auf und stellen damit eine besondere
Herausforderung an den richtigen Atemschutz dar. Die Kombi-
nationsfilter der Dräger X-plore® Twinfilter Serie decken ein breites
Spektrum an schädlichen Gasen und Dämpfen ab. Bei Bedarf steht
ein Mehrbereichsschutz in einem Filter bei gleichzeitig hoher
Filterleistung und langer Standzeit für zusätzliche Sicherheit zur
Verfügung. 

ANWENDUNG

Tätigkeit Schadstoffe Filter

Umgang mit Chemikalien Partikel, zu identifi- ABEK Hg-P3
zierende Stoffe

Probenahmen Partikel, zu identifi- P3 / ABEK 
zierende Stoffe Hg-P3

Begehung Partikel, zu identifi- P3 / ABEK
zierende Stoffe Hg-P3

Messung Partikel, zu identifi- P3 / ABEK-P3
zierende Stoffe

Anmischen von Epoxid- und Organische Dämpfe A1
Polyesterharzen

Desinfizieren Organische Dämpfe A1-P2

Desinfizieren mit aldehydhaltigen Mitteln Organische und an- AB-P2
organische Dämpfe

Umgang mit Waschbenzin, Lösungsmitteldämpfe A2
Nitroverdünner

Reinigung mit Säuren Säuren ABE-P2

Gefahrenguttransporte1 Verschiedene ABEK2 Hg-P3
1) Verwendung einer Vollmaske empfohlen

SPEZIELLE LÖSUNGEN VON DRÄGER 

Chemiearbeit-Set
– Halbmaske Dräger X-plore® 3300 und zwei Filter A1B1E1K1 Hg-P3 RD
– Bietet Atemschutz gegen eine Vielzahl an schädlichen Substanzen
– Optimale Sicht durch seitlich angebrachte, flach designte Bajonett-Filter 

Vollmaske mit A2B2E2K2 Hg-P3 Filter
– Optimale Sicherheit bei Notwendigkeit eines höheren Gasschutzes
– Zusätzlicher Schutz für Ihre Augen



Staubarbeiten

Staubarbeiten

Auf Baustellen und beim Heimwerken wird viel Staub erzeugt. Was
sich unspektakulär anhört, bedeutet Dauerstress für die Atemwege.
Auch Arbeiten, die nicht sofort mit Staub in Verbindung gebracht
werden, wie das Anmischen von Trockenmörtel oder Fliesenkle-
bern, können hohe Staubkonzentrationen mit sich bringen. Diese
bleiben über Stunden in der Atemluft und sind daher gefährlich.

ANWENDUNG

Gießen, Spritzen Schadstoffe Filter

Beton, Zement Betonstäube P2

Sanierung

Asbestarbeiten Asbestfasern P3

Schleifen, Schneiden, Bohren

Mauerwerk, Beton, Stein Steinstäube P2
und Putz

Mauerwerk, Beton, Stein und Putz Steinstäube P2
mit hohem Quarzanteil

Zement Staubpartikel P1

Spachtelmasse, Füller Staubpartikel P1

Straßenbelag

Teer Organische Dämpfe, A1-P2 / A2-P2
Partikel

Vollendung Schadstoffe Filter

Verarbeitung von Glas- und Staubpartikel und P2
Mineralfaser Fasern

Verputzen, Dachdecken, Fliesenlegen Putz-, Fliesen- und P2
Ziegelstäube

Versiegeln, Abdichten, Organische Dämpfe A1-P2 / 
Verklinkern (Kleber) ABE1-P2

Vorbereitung

Ausheben von kontaminiertem, Gase, Lösemittel, ABE1-P2
verschmutztem Boden Staubpartikel

Allg. Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Staubpartikel P2
Beton und Stein 

SPEZIELLE LÖSUNGEN VON DRÄGER 

Handwerker-Set für Staubarbeitsplätze  
– Halbmaske Dräger X-plore® 3500 mit zwei Pure P3 Partikelfiltern
– Optimaler Schutz in staubigen Umgebungen durch die Partikelklasse P3 

Pad P2
– Ökonomische Alternative für alle Anwendungen, die Partikelschutz erfordern
– Aus Pad-Platte, Pad P2 und Pad-Kappe wird ein P2 Filter 

Gasfilter mit Pad P2  
– Aus Gasfilter und Pad P2 mit Kappe wird schnell ein Kombinationsfilter
– Der Partikelfilter kann bei Verschmutzung getrennt ausgetauscht werden 



Bergbau

Bergbau

Es gibt wenige Industrien, in denen Sicherheit eine so bedeu-
tende Rolle spielt wie im Bergbau. Seit über 100 Jahren ist
Dräger Partner der Bergbau-Industrie und trägt einen wichtigen
Teil zur Sicherheit der Arbeiter bei. 

Im Übertagebergbau stellt Staub ein erhebliches Gesundheitsrisiko
dar. Unabhängig davon, ob der Staub beim Sprengen erzeugt oder 
von Fahrzeugen aufgewirbelt wird: Die Bergarbeiter müssen davor ge-
schützt werden – aus gesundheitlichen Gründen. Doch auch unter
Tage kann der Einsatz von Atemschutzmasken erforderlich sein, wenn
sich Stäube und Partikel in der Luft befinden. Die Dräger X-plore®
Serie sorgt für sicheren Schutz auch unter extremen Arbeitsbedingungen. 

SPEZIELLE LÖSUNGEN VON DRÄGER 

Handwerker-Set für Staubarbeiten
– Halbmaske Dräger X-plore® 3500 mit zwei P3 Partikelfiltern
– Durch Partikelklasse P3 immer auf der sicheren Seite

Pad P2
– Ökonomische Alternative für alle Anwendungen, die Partikelschutz der 

Klasse P2 erfordern
– Aus Pad-Platte, Pad P2 und Pad-Kappe wird ein P2 Filter 
– Nur das Pad muss ausgetauscht werden, wenn es zugesetzt ist; Platte und

Kappe können wieder verwendet werden

Abdeckkappe für die Dräger X-plore® 3000 Serie
– Abdeckkappe für die Halbmasken der Serie Dräger X-plore® verhindert 

das Zusetzen  des Ausatem-Ventils; ideal für Arbeiten über dem Kopf in 
Verbindung mit Wasser

– Die Abdeckkappe kann ganz einfach und werkzeuglos auf die Maske 
geklickt werden

Alle Filterempfehlungen sind nur eine Orientierungshilfe bei
der Auswahl des richtigen Atemschutzgerätes. Sie entbinden
nicht von der Beachtung der nationalen Anwendungsregeln
und Gesetze. Die Empfehlungen sind kein Ersatz für die
Beachtung der den Produkten beigelegten Gebrauchsanweisung.



Dräger VOICE

Dräger VOICE

Wenn Sie Atemschutz im Einsatz haben, möchten Sie natürlich
sicher sein, dass Sie optimal geschützt sind. 

Um die richtige Wahl treffen zu können, müssen folgende
Faktoren bekannt sein: 
– Der vorhandene Schadstoff sowie die Beschaffenheit der 

Umgebung, in der die Anwendung stattfindet 
– Einsatz- und Schutzgrenzen der Geräte 

Die Gefahrstoffdatenbank Dräger VOICE 5.0 hilft Ihnen,
schnell den passenden Schutz zu finden. Mit Dräger VOICE
bieten wir Ihnen die einzigartige Möglichkeit, in einer kom-
pakten Datenbank nach ca. 1.750 Gefahrstoffen sowie deren
chemischen Eigenschaften zu suchen. 

Das Besondere an Dräger VOICE: Über die Information und
Eigenschaften der Substanz hinaus finden Sie weiterführen-
de Empfehlungen über geeignete Produkte zur Messung dieser
Gefahrstoffe (vom einfachen Eingasmessgerät über mobile
Mehrgasmessgeräte bis hin zur stationären Gasmesstechnik)
sowie über die Möglichkeiten, sich vor diesen Stoffen wir-
kungsvoll zu schützen. 

Selbstverständlich sind auch die wichtigen Informationen und
Hinweise zum Umgang und Einsatz der empfohlenen Pro-
dukte enthalten wie z. B. Gebrauchsanweisungen, weiterfüh-
rende Produktinformationen sowie verwandte Produkte. 

Sollte einmal eine gesuchte Substanz nicht zu finden sein
oder haben Sie spezielle Fragen, so können Sie sich ganz ein-
fach mit nur einem Klick per E-Mail an unsere Experten
wenden, die Ihnen dann weiter helfen. Schon über 30.000
Anwender weltweit nutzen die Gefahrstoffdatenbank Dräger
VOICE – einige von ihnen täglich. 

Testen Sie Dräger VOICE am besten selbst und nutzen Sie
die Informationen, um Ihren Arbeitsplatz sicherer zu machen!
www.draeger.com/voice
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HAUPTSITZ:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN:

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN:

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80


