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Die Produktivität eines Durchlauftrockners hängt von der  
Einstellung der installierten Gastransmitter ab. Je genauer 
sie auf das verwendete Lösungsmittelgemisch kalibriert sind, 
desto sicherer ist die Anlage im Betrieb. Besonders bei häufig 
wechselnden Rezepturen musste diese Sorgfalt mit langen 
Stillstandzeiten des Durchlauftrockners erkauft werden. Bis jetzt.

DIE RICHTIGE EINSTELLUNG 

Ein präzises Messsystem schließt die Lücke zwischen  
Sicherheit und Produktivität. Das System von Dräger erspart  
Ihren Mitarbeitern aufwändige Umstellungen an den  
Gasmessgeräten. Mit der neuen Dräger PRC 7000-Software  
können alle Dräger PIR 7000-Transmitter einfach am  
Computer umgestellt werden. Außerdem prüft die Software  
alle Parameter vor und nach der Datenübertragung.  
Dadurch wird das Risiko fehlerhafter Einstellungen minimiert. 

DIE ÜBERWACHUNG DES TROCKNUNGSPROZESSES

Die PRC 7000-Software stellt die PIR 7000-Gastransmitter 
auf die gewählte Lösungsmittelrezeptur ein. Die Daten-
übertragung erfolgt über HART®-Kommunikation. Mit der 
PRC 7000 können simultan alle Transmitter entlang des 
Durchlauftrockners von jedem Computer auf die gewählte 
Rezeptur eingestellt werden. Die PRC 7000-Software 
protokolliert alle verwendeten Rezepturen. Dadurch las-
sen sich die gespeicherten Einstellungen schnell wieder 
abrufen.
  
Während des Trocknungsprozesses werden an fest-
gelegten Punkten kontinuierlich Proben entnommen. 
Speziell bestückt eignen sich die Dräger SAM 3x00 
Ansaugeinheiten zum Beispiel auch für Entnahmen in 
heißen Bereichen. Das Luftgemisch aus dem Trockner 
wird dann dem Dräger PIR 7000 zugeführt.

Der PIR 7000-Transmitter überzeugt durch präzise Messun-
gen und eine erweiterbare Gasbibliothek. So kann das 
Zielgas optimal gemessen werden. Innerhalb einer Sekunde  
spricht der Dräger PIR 7000 auf die Lösemittelkonzen- 
tration an der gemessenen Stelle an. Der Transmitter leitet den 
Messwert an die Dräger REGARD-Auswerteeinheit weiter.

Wird die eingestellte Alarmschwelle überschritten, leitet 
das System Gegenmaßnahmen (z. B. die Lüftung) ein. Das 
System kann individuell an alle Überwachungsaufgaben  
angepasst werden.

MASSGEBENDE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die DIN EN 1539 Norm schreibt für Durchlauftrockner eine 
Gaswarnsystem gesteuerte, sicherheitsgerichtete Abschal-
tung vor. Für dieses Warnsystem muss sowohl die mess-
technische Eignungsprüfung gemäß DIN EN 60079-29-1, als 
auch SIL 2 Fähigkeit, in der Betriebsart low demand, gemäß 
EN 61508 nachgewiesen sein. Für die Prozesssteuerung 
verlangt die Norm zusätzlich, dass nach den Anforderungen 
der DIN EN ISO 13849-1 ein Performance level d für das 
Messsystem erreicht wird. Software und Transmitter erfüllen 
alle Richtlinien der SIL-Standards. Das PRC 7000 ist als 
zugelassenes Zubehör in der messtechnischen Eignungs-
prüfung des PIR 7000 gelistet. Überdies nimmt das Gerät 
nur 2 % eines SIL 2-Budgets in Anspruch.

Das Messsystem für Durchlauftrockner
Dräger PIR 7000 und Dräger PRC 7000
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Messung und Auswertung der Lösemittelkonzentration in einem Durchlauftrockner.

DRÄGER PIR 7000 UND DRÄGER PRC 7000
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