
Dräger REGARD® 3900 Serie
Auswerteeinheiten

Die Geräte der Dräger REGARD® 3900 Serie sind eigenständige
Auswerteeinheiten. Sie sind konfigurierbar für bis zu 16 Messkanäle. Der
modulare Aufbau erlaubt Ihnen, die Auswerteeinheit den Bedingungen
Ihrer Anlage anzupassen. Beispielweise, indem Sie weitere Alarmmittel
einbinden.
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Display zeigt vier Kanäle gleichzeitig Bedientasten

Statusindikatoren der Input-Kanäle



Produktvorteile
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Eingangsmodule

An einem Eingangsmodul können Sie bis zu vier 4 bis 20 mA Transmitter in 2- oder 3-Draht-Verkabelung
anschließen. Es sind maximal vier Eingangsmodule pro Auswerteeinheit möglich. Jedes Modul ist mit drei
Relais ausgestattet. Diese Wechslerrelais sind als Sammelalarme des jeweiligen Moduls für die Meldungen
›Störung‹, ›1. Alarm‹ und ›2. Alarm‹ ausgelegt. Die beiden Alarme sind frei konfigurierbar. Sie können
als steigend oder fallend sowie als selbsthaltend oder nicht selbsthaltend eingestellt werden. Durch ein
Relaismodul ist auch ein dritter Alarm möglich.

Relaismodule

Die Geräte der REGARD 3900 Serie können zusätzlich um zwei Relaismodule ergänzt werden. Jedes dieser
Module verfügt über acht Relais. Das erste Relais ist als Störungsrelais konfiguriert und nicht veränderbar.
Die übrigen sieben Relais können als Einzel-, Sammel- oder Gruppenalarme eingestellt werden. Abhängig von
der Verwendung können ein dritter Alarm und eine zusätzliche Störmeldung festgelegt werden. Sie quittieren
die Alarmrelais mit einer Taste an der Gerätevorderseite. Die Relais arbeiten wahlweise als Arbeitsstrom- oder
Ruhestromrelais.

Ausgangsmodule (Repeatermodule)

Sie können bis zu zwei analoge Ausgangsmodule installieren. Jeder 4 bis 20 mA Ausgang wiederholt
das Signal von bis zu acht Eingängen. Das ermöglicht die Anzeige und Dokumentation auf anderen
Auswerteeinheiten.

Konfiguration

Mit der Konfigurationssoftware Config 3900 richten Sie Ihre Auswerteeinheit einfach und schnell über Laptop
oder PC ein. Für Neuinstallationen wird die Konfiguration zunächst offline vorbereitet. Bei der Inbetriebnahme
werden die Daten dann in das System überspielt. Während der Wartung können Sie die Systemkonfiguration
für die Überprüfung der Anlage herunterladen. Das notwendige Verbindungskabel und die Config 3900 sind
als Zubehör erhältlich. Das REGARD 3920 können Sie außerdem über die Bedientasten an der Vorderseite
einstellen. Das Konfigurationsmenü am Gerät ist leicht verständlich.

Montage und Installation

Die robusten Gehäuse der REGARD 3900 und 3920 sind staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt
(IP 65). Die Auswerteeinheiten können so überall im Schutzbereich installiert werden. Das REGARD 3910
ist mit Einbaudisplay und Rückwandplatine ausgestattet. Es lässt sich problemlos in jeden Schaltschrank
montieren. Auch die Module können dort installiert werden.
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Gateway-Lösung

Das REGARD 3900 Modbus Gateway ist eine Schnittstelle, die das CAN Bus-Protokoll in ein Modbus
RTU-Protokoll umwandelt. Das Gateway ermöglicht so die Kommunikation zwischen den Auswerteeinheiten
der REGARD 3900 Serie (CAN Bus) und dem RVP 3900 (Remote Visualization Panel) oder anderen
Systemen (Modbus RTU). Weitere Gateways sind Modbus TCPIP und PROFIBUS® Gateway. Sie dienen zur
Datenübertragung an Fremdauswertesysteme.

Details
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Dräger REGARD® 3900 Dräger REGARD® 3910 Dräger REGARD® 3920

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 – Module



Dräger REGARD® 3900/3910/3920 – Module
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In einem Dräger REGARD® 3900/3910/3920 können maximal vier Eingangs- und Relaismodule genutzt werden. Zusätzlich sind bis zu
zwei Ausgangsmodule möglich.

Systemkomponenten
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Dräger PIR 7000

Der Dräger PIR 7000 ist ein druckfest gekapselter Infrarot-
Gastransmitter zur kontinuierlichen Überwachung von brennbaren
Gasen und Dämpfen. Mit seinem Edelstahlgehäuse aus SS 316 L und
der driftfreien Optik kann dieser Gastransmitter auch unter härtesten
industriellen Bedingungen eingesetzt werden.
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Dräger Polytron® 7000

Das Dräger Polytron® 7000 ist ein modulares Gaswarngerät, das mit
einer Geräteplattform alle Messanforderungen für die Überwachung von
toxischen Gasen und Sauerstoff erfüllt. Durch das innovative modulare
Konzept bietet das Dräger Polytron® 7000 die Flexibilität den Transmitter
so zu konfigurieren, dass dieser genau für Ihre Anwendung passt.
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Dräger PEX 3000

Der Transmitter Dräger PEX 3000 detektiert brennbare Gase und
Dämpfe in Konzentrationen unterhalb der Unteren Explosionsgrenze
(100 %UEG). Sein DD-Sensor reagiert in nur wenigen Sekunden auf
Gas, und sein Messsignal ist besonders langzeitstabil.

Verwandte Produkte
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Dräger REGARD®-1

Das Dräger REGARD®-1 ist ein eigenständiges Ein-Kanal-
Auswertesystem für die Überwachung von toxischen Gasen, Sauerstoff
und brennbaren Gasen und Dämpfen. Das Auswertesystem ist voll
konfigurierbar für wahlweise einen 4 bis 20 mA Transmitter oder einen
Dräger Polytron® SE Ex-Messkopf.
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Dräger REGARD® 2400 und REGARD® 2410

Dräger REGARD® 2400 und 2410 sind flexible Auswerteeinheiten.
In Verbindung mit den gängigen Dräger 4 bis 20 mA Transmittern
überwachen Sie zuverlässig bis zu vier toxische und brennbare Gase
und Dämpfe sowie Sauerstoff.
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Dräger REGARD® 7000

Das Dräger REGARD® 7000 ist ein modulares und damit auf lange
Sicht erweiterbares Auswertesystem für die Überwachung von
verschiedenen Gasen und Dämpfen. Geeignet für Gaswarnanlagen
unterschiedlichster Komplexität und Anzahl von Transmittern,
zeichnet sich das Dräger REGARD® 7000 durch ein hohes Maß
an Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Ein weiterer Pluspunkt: die
Rückwärtskompatibilität zum REGARD®.
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Typ Auswertesystem für den Einsatz im Nicht-Ex-Bereich
Siehe Transmittertyp für Gasnamen, Messbereiche und Einheiten
Alle Einstellungen mittels PC bzw. Laptop

Eingänge

4 bis 20 mA Transmitter in 2- oder 3-Draht-Technik
Alarm 1, Alarm 2 und Störung als Standard
Warnungs- und Inhibit-Relais mit optionalem Relaismodul
Einzel-, Sammel- und Gruppenalarme mit optionalem Relaismodul

Ausgänge

Quittierbare Relais auf optionalem Relaismodul
4 Zeilen, 40 Zeichen, hintergrundbeleuchtetes LCD
4 LEDs pro Kanal (Funktion, Störung, Alarm 1 und Alarm 2)
DC- und AC-Stromversorgungs-LEDs

Dräger REGARD® 3900 und
Dräger REGARD® 3910

Inhibit-LED
Großes Grafikdisplay (4 x 62 mm, 64 x 128 Pixel)
Menüstruktur und Nachrichten in Klartext
Drei-Knopf-Bedienung
4 LEDs pro Kanal (Funktion, Störung, Alarm 1 und Alarm 2)
DC- und AC-Stromversorgungs-LEDs

Anzeige

Dräger REGARD® 3920

Inhibit-LED
Extern 24 VDCStromversorgung
Intern 110 / 240 VAC, 50 / 60 Hz
Dräger REGARD® 3900 und
3920

Ca. 420 x 300 x 190 mmAbmessungen (B x H x T)

Dräger REGARD® 3910 Ca. 300 x 225 x 20 mm
Gewicht 3 kg, abhängig von der eingebauten Stromversorgung

Temperatur 0 bis 55 °C
Druck 700 bis 1.300 hPa

Umgebungsbedingungen

Feuchte 0 bis 100 % r. F., nicht kondensierend
Schutzart IP65, ABS OV Gehäusematerial

ATEX II (2) G, TRL 06 ATEX 21099X
SIL SIL 1

Elektromagnetische Verträglichkeit
(Richtlinie 89/336/EWG)

CE-Zeichen

Niederspannungsrichtlinie (72/23/EWG,
93/68/EWG)

DNV/GL Nur Dräger REGARD® 3910

Zulassungen

MED B+D Nur Dräger REGARD® 3910

Bestellinformationen

Dräger REGARD® 3900
Dräger REGARD® 3900 Grundgerät 42 08 780
Dräger REGARD® 3900 (1x 4 bis 20 mA Eingangsmodul + 1x Relaismodul) 42 08 810
Dräger REGARD® 3900 (1x 4 bis 20 mA Eingangsmodul + 2x Relaismodul) 42 08 811
Dräger REGARD® 3900 (2x 4 bis 20 mA Eingangsmodul + 0x Relaismodul) 42 08 812
Dräger REGARD® 3900 (2x 4 bis 20 mA Eingangsmodul + 1x Relaismodul) 42 08 813
Dräger REGARD® 3900 (2x 4 bis 20 mA Eingangsmodul + 2x Relaismodul) 42 08 814
Dräger REGARD® 3900 (3x 4 bis 20 mA Eingangsmodul + 0x Relaismodul) 42 08 815
Dräger REGARD® 3900 (3x 4 bis 20 mA Eingangsmodul + 1x Relaismodul) 42 08 816
Dräger REGARD® 3900 (4x 4 bis 20 mA Eingangsmodul + 0x Relaismodul) 42 08 817
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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Dräger REGARD® 3910
Dräger REGARD® 3910 Display Board 42 08 830
Dräger REGARD® 3910 Montageplatte für Module 42 08 831

Dräger REGARD® 3920
Dräger REGARD® 3920 Grundgerät 42 08 850

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Module
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 4 bis 20 mA Eingangsmodul 42 08 782
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Relaismodul 42 08 784
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 4 bis 20 mA Ausgangs-/Repeatermodul 42 08 797

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Zubehör
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Modbus Gateway SC 00 083
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 PROFIBUS® DP Gateway AG 01 100
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Modbus TCPIP Gateway SD 13 037
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 PSU 2,5 A 42 08 745
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 PSU 5 A 42 08 746
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 PSU 10 A 42 08 747
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 CAN Interface 42 08 785
Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Modbus RTU SC 00 083
Dräger REGARD® 3900/3920 Gateway-Kabel SC 00 084
Dräger REGARD® 3910 Gateway-Kabel SC 00 085
Dräger Config 3900 auf Anfrage
PROFIBUS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von PROFIBUS and PROFINET International (PI)


