Digitale Kommunikation
in der stationaren Gasmesstechnik

Dréager setzt seit mehr als 30 Jahren auf digitale Kommunikation.

Dazu gehoren die weltweit anerkannten Technologien HART®,
FOUNDATIONFieldbus H1®, Profibus PA® und LON. AuBerdem
bieten wir Ihnen mit dem VarioGard Bus eine eigenentwickelte

Losung fiir unsere VarioGard Systeme.

Drager findet fir Sie die passende
Lésung. Geht es um die Planung und
Errichtung eines Gaswarnsystems oder
die Anbindung an die gegebene digitale
Infrastruktur. Wir liefern Ihnen die passen-
den Geréte und bieten lhnen Dienstlei-
stungen wie Beratung, Inbetriebnahme
und Wartung. Dariiber hinaus bieten wir
Ihnen fur alle géngigen digitalen Schnitt-
stellen die passenden Auswerteldsungen.
Mit diesen haben Sie auch Fernzugriff
(remote control) auf lhre Anlage.

Unsere digitalen Transmitter verfligen
auBerdem {iber umfangreiche interne
Diagnosefunktionen.

Der Fernzugriff Giber die HART®-Schnitt-
stelle erleichtert die tagliche Arbeit der
Mess- und Regeltechniker. Das digitale
HART®-Signal ist dem analogen 4 bis
20 mA Signal aufmoduliert, also iiber-
lagert. Sie konfigurieren so Ihre Gastrans-
mitter digital mittels HART®, wihrend die
Messwerte analog libertragen werden.
Die Nachriistung lhrer bestehenden 4 bis
20 mA Anlage mit HART®-Transmittern ist
mit geringem Aufwand maglich.

Sowohl Profibus PA® (PB) als auch
FOUNDATIONFieldbus H1® (FF) sind
weltweit stark verbreitet und akzeptiert.

Beide Technologien sind Standards nach
IEC 61158-2. PB und FF zeichnen sich
durch robuste Signaliibertragung aus, die
prozessnahe Anwendungen in der
Industrie ermdglichen.

Durch die Verwendung dieser Standards
wird die Interoperabilitdt verschiedener
Feldgerate (z.B. Gastransmitter, Durch-
flussregler) sichergestellt.

Mit PB und FF realisieren wir Anlagen in
den Schutzarten eigensicher, erhdhte
Sicherheit und druckfeste Kapselung.
Eigensicher bedeutet fiir Sie, dass Arbeit
am Gerét im Ex-Bereich ohne die sonst
notwendige Freigabemessung.

Der VarioGardBus bietet lhnen einen
groBen Informationsaustausch zwischen
Signalgeber und Auswerteeinheit. Mit
diesem Dréger eigenen Bus l&sst sich ein
glinstiges digitales System aufbauen. In
diesem Fall kommen alle Komponenten
aus dem Hause Drager.

LON ist eine Netzwerkplattform fiir Steue-
rungssysteme im Bereich der Gebéaude-
automation und Versorgungstechnik. Dank
der LON-Technologie kénnen Sie den
Dréager Polytron 7000 direkt integrieren.
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DRAGER POLYTRON 7000

Der intelligente Transmitter Drager Polytron 7000
detektiert in Zusammenspiel mit den DrégerSensoren
toxische Gase und Sauerstoff. Seine Modularit&t
macht ihn besonders vielseitig.

DRAGER POLYTRON 8000

Die universellen Transmitter der Dréger Polytron
8000 Familie unterstiitzen die verschiedensten
Sensortechnologien. Die Transmitter basieren alle
auf einem einheitlichen Bedienkonzept.

DRAGER PIR 7000

Der Drager PIR 7000 ist ein druckfest gekapselter
IR-Transmitter zur Uberwachung von brennbaren
Gasen und Dampfen mit einer driftfreien Optik.

DRAGER FLAME 5000

Der Drager Flame 5000 ist ein explosions-
geschiitzter Flammenmelder, der auf Basis einer
Farbvideokamera arbeitet und autark betrieben
werden kann.

DRAGER POLYTRON PULSAR 2

Der Drager Polytron Pulsar 2 ist ein Open-Path-
Gasdetektor. Ein spezieller Algorithmus in der
Xenonlampe macht ihn unempfindlich gegen
Umwelteinfliisse.

DRAGER VARIOGARD 3XX0

Der Dréager VarioGard 3xx0 Messfiihler mit
integrietem Sensor eignet sich zum preisgiinstigen
Aufbau einer einfachen digitalen Gaswarnanlage.
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HART®

(HIGHWAY ADRESSABLE REMOTE TRANSDUCER)
HART ist ein Standard zur Kommunikation mit
intelligenten Feldgerdten in der Industrie. Das
HART- Signal ist dem analogen 4 bis 20 mA
Signal tiberlagert (aufmoduliert).

PROFIBUS (PB)

Profibus ist der universelle Feldbus fiir die
Fertigungs-, Prozess-, und Gebdudeautomatisierung.
Die Spezifikation nach IEC 61158-2 unterstitzt eine
Busspeisung der Feldgeréte und erlaubt den Einsatz
im Ex-Bereich.

FOUNDATIONFIELDBUS (FF)

Der FOUNDATIONFieldbus ist ein flexibel einsetz-
barer Feldbus fiir die Prozessautomation. Die
Spezifikation nach IEC 61158-2 unterstiitzt eine
Busspeisung der Feldgeréte und erlaubt den
Einsatz im Ex-Bereich.

LON (LOCAL OPERATING NETWORK)

LON ist ein dezentrales Netzwerk fiir Steuerungs-
systeme, die liberwiegend im Bereich der Geb&dude-
automation eingesetzt werden.

MODBUS

Das Modbus-Protokoll ist ein offenes Kommunika-
tionsprotokoll, das auf einer Master/Slave-Architektur
basiert. In der Industrie hat sich der Modbus zu
einem De-facto-Standard entwickelt.

VARIOGARD BUS (VG BUS)

Der Drager VarioGardBus ist eine proprietére
digitale Signallibertragung fiir die VarioGard-
Systeme. Wie Modbus ist es eine Master/Slave
Kommunikation.



Entwicklungsgeschichte zur digitalen
Kommunikation

In den 1960er Jahren setzte sich das 4 bis
20 mA Signal als Standard durch. Geréte
wie der Polytron 1 nutzten dieses robuste
und schnelle Signal. Es kénnen allerdings
nur wenige Informationen lbermittelt
werden. Daflir ist durch die Punkt-zu-
Punkt-Verbindung eine hohe Anlagen-
sicherheit gewahrleistet. Bei einer mogli-
chen Beschadigung der Leitung ist nur
ein Transmitter nicht mehr messfahig.

Mit dem Sulfytron wurde 1981 der erste
stationdre Transmitter fiir die Detektion
von Schwefelwasserstoff auf Basis eines
modulierten Frequenzsignals eingefiihrt.
Beide Techniken liefern nur einen
begrenzten Informationsumfang. Neben
dem Messwert kénnen nur wenige weitere

Gut 10 Jahre spater war mit der Entwick-
lung der Smart-Transmitter eine digitale
Uberwachung méglich. Der Polytron 2 war
mikroprozessorgesteuert und verfiligte
damit Uber umfangreiche interne Diag-
nosefunktionen und die Mdglichkeit den
Transmitter remote, also aus der Ferne, zu
konfigurieren. Hierzu wurde die HART-
Schnittstelle genutzt.

Mit dem Drager VarioGardBus ging
Drager 1997 einen eigenen volldigitalen
Weg in eine proprietdre Systemarchitektur,
die zum Beispiel optimal in Kranken-
hausern, Labors und Tiefgaragen genutzt
werden kann.

Seit 2007 kann dank verschiedener
Schnittstellen Dréger Polytron 7000 direkt
in vorhandene Bussysteme integriert

Statussignale wie Stérungen oder  werden.
Warnungen Ubertragen werden.
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