
Gefahren durch Kohlenmonoxid (CO)
■ Giftiges, farb- und geruchloses Gas

■ Arbeitsplatzgrenzwert gemäß TRGS 900: 30 ppm
■  Kurzzeitwert: 60 ppm

(max. für 4 x 15 min mit Pausen pro 8 Std-Tag)

Entstehung von CO (Beispiele)
■ Durch unvollständige Verbrennung

■ Defekte und fehlerhafte Heizungsanlagen (Gasthermen)

■ Holzkohlefeuer

■ Verlegte oder verbaute Schornsteine
■  Mangelnde Belüftung beim Betrieb 

von Gasheizstrahlern und Ethanolöfen

■ Ausgasung bei der Lagerung von Holz-Pellets

CO an der Einsatzstelle … 

Retter in Lebensgefahr

Die Studie »Gefahren durch 

Kohlenstoffmonoxid (CO) 

an der Einsatzstelle« der 
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ALTAIR und ALTAIR pro
■  Robustes gummiumspritztes Gehäuse für effektiven Spritzwasser- 

und Staubschutz (IP 67) sowie äußerste Schlag- und Stoßfestigkeit

■ Einfaches Handling

■ Ein-Knopf-Bedienung, auch mit Schutzhandschuhen möglich

■ 3-fach Alarmsystem

  Akustischer Alarm mit 95 dB

  Optischer Alarm mit LED‘s, im Winkel von 320° sichtbar

  Vibrationsalarm

■ Großer Datenspeicher serienmäßig

  Abruf der Maximalkonzentration der aktuellen Messung 

  50 Ereignisse mit Maximalwert beim ALTAIR pro

  25 Ereignisse mit Maximalwert beim ALTAIR

■ Alarmschwellen frei wähl- und konfi gurierbar

■ ATEX II 2G EEx ia IIC T4 -20°C bis +50 °C

■ Grafi sche Auslesung der Ereignisse  

ALTAIR pro 
■ Gasmeßgerät mit permanenter Messwertanzeige 

■  Großes Display zur Anzeige und Kontrolle der 
Gaskonzentration im Einsatz, der Alarmzustände des Batteriestatus, 
Alarmschwellen und des Maximalwerts

■ Batteriebetrieb (ca. 9500h)

ALTAIR
■ Gaswarngerät

■ Garantierte 2 Jahre Betriebszeit nach einmaligem Aktivieren

■  Display zur Anzeige der verbleibenden Betriebszeit 
und der Alarmzustände

Für unsere aktuellen Aktionen wenden Sie sich bitte an unseren Fachhandel

Bestellinformationen

 10076718 ALTAIR PRO CO, Alarmschwellen 30/60 ppm*

 10071334 ALTAIR CO, Alarmschwellen 30/60 ppm*

 10076705 ALTAIR QuickCheck, automatische Prüfgasstation

 10073231 Prüfgasdose [34 l] 60ppm CO in SL

* weitere Varianten sind verfügbar
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