
Gefahren durch Begasungsmittel
Um Schäden an Waren durch Tiere wie
Insekten und andere Krankheitsüberträger
zu verhindern, werden Container mit gifti-
gen oder erstickenden Gasen geflutet.

Begasungsmittel sind hochtoxisch bzw.
anderweitig gesundheitsschädlich. Um
sich zu schützen, müssen die Konzentra-
tionen der eingesetzten Begasungsmittel
gemessen werden. Dies gilt für alle Per-
sonen

– die bei Beginn und Ende des Bega-
sungs vorganges,

– beim Öffnen von Transport-Containern,
– beim Öffnen von Räumen,
– beim Be- und Entladen begaster 

Produkte aus Transport-Containern,
– beim Auspacken von Packstücken

begaster Waren,
– bei möglichen Leckagen

anwesend sind. Solche Messungen erfol-
gen mit geeigneten Messinstrumenten vor
dem Öffnen eines Containers oder vor
dem Betreten anderer Räume usw.

Dabei darf auch die Messung der Sauer-
stoffkonzentration nicht vergessen werden.
Ggf. verwendete inerte Gase verdrängen
im Container oder anderen Räumen die
Luft, also auch den Luftsauerstoff. Durch
Sauerstoffmangel entsteht eine lebensge-
fährliche Erstickungsgefahr. Ein solcher
Sauerstoffmangel kann durch Leckagen
der Einzelverpackungen im Container rela-
tiv leicht ausgelöst werden.

Mobil und schnell
Messungen können mit der bewährten
Dräger-Röhrchen Messmethode vorge-
nommen werden. Innerhalb von wenigen
Minuten kann eine Aussage getroffen wer-
den, wie hoch z. B. die im Container herr-
schende Konzentration der Begasungsmit-
tel ist. Danach kann entschieden werden,
ob ein Container oder anderer Raum frei-
gegeben und geöffnet werden darf oder
noch belüftet werden muss. 

Auch wenn ein Container nicht deklariert
wurde oder die Beschriftung kaum mehr
leserlich ist, hilft die von Dräger ausgear-
beitete Mess-Strategie, schnell und zuver-
lässig das Begasungsmittel zu bestimmen.

Mit dem Dräger-Röhrchen Mess-System können Container und
andere Räume auf das Vorhandensein von Begasungsmitteln
einfach überprüft werden. Eine speziell entwickelte Mess-Strate-
gie erlaubt die Ermittlung des Begasungsmittels, auch wenn das
Begasungsmittel nicht bekannt ist. Der Dräger Begasungskoffer
kann mit allen notwendigen Bestandteilen zum Messen von
Begasungsmitteln ausgestattet werden.

Messen von Begasungsmitteln
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Dräger Begasungskoffer
Schnell und einfach feststellen,
ob ein Container begast ist.
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Einfach zu handhaben
Die Dräger-Röhrchen sind seit Jahrzehn-
ten für ihre einfache Bedienung und die
hohe Messgenauigkeit bekannt. Selbst
ohne Trainingsaufwand wird mit den spe-
ziell für diese Messaufgabe entwickelten
Dräger-Röhrchen ein zuverlässiges Ergeb-
nis erzielt. Dräger-Röhrchen sind immer
einsatzbereit. Es werden nur die entspre-
chenden Röhrchen, die Handpumpe 
Dräger accuro und die Dräger Container-
sonde benötigt. Über den Farbumschlag
im Röhrchen und die aufgedruckte Skalie-
rung kann die genaue Konzentration
bestimmt werden.

Vorschlag zur Mess-Strategie
Wenn das Begasungsmittel bekannt ist,
wird das entsprechende Dräger-Röhrchen
ausgewählt und die Messung durchge-
führt. Ist die gemessene Konzentration
noch zu hoch, wird belüftet und danach
erneut eine Messung durchgeführt, um
dann den Raum bzw. Container freigeben
zu können. Liegt die gemessene Konzen-
tration unterhalb der festgesetzten Grenz-
konzentration, kann der Container bzw.
Raum geöffnet und betreten werden. 

Die Messung von Begasungsmitteln in
Containern sollte nur an einem noch
geschlossenen Container durchgeführt

werden. Dazu wird die Dräger Container-
sonde (Bestell-Nr: 83 17 188) z. B. durch
die Gummidichtung der Containertür
geschoben. Die Gummidichtung der Con-
tainertür wird dabei an der untersten Stel-
le mit der Sonde „aufgewölbt“ und die
Sonde soweit wie möglich in den Contai-
ner hineingeschoben. Die Dräger-Röhr-
chen werden zur Messung vorbereitet, mit
der Sonde verbunden. Anschließend wer-
den mit der Gasspürpumpe die erforderli-
chen Pumpenhübe für die Messung durch-
geführt.

Ist das verwendete Begasungsmittel nicht
bekannt, wird mit einem Simultantest-Set
festgestellt, welches Begasungsmittel ver-
wendet wurde. Mit den Simultantest-Sets
können fünf Begasungsmittel gleichzeitig
gemessen werden:

– Ammoniak
– Methylbromid
– Blausäure
– Phosphorwasserstoff
– Formaldehyd
– bzw. Ethylenoxid statt Ammoniak 

Zusätzlich sollten für die Messung von
Ethylenoxid, Kohlenstoffdioxid und Sulfu-
rylfluorid folgende Dräger-Röhrchen einge-
setzt werden:

Wenn ein oder mehrere Gase angezeigt
werden, wird der Container vor dem Betre-
ten mit Luft gespült und anschließend wer-
den die Konzentrationen der entsprechen-
den Gase mit den Einzelröhrchen erneut
kontrolliert.

Ist eine personbezogene Überwachung
von Sauerstoff oder anderen Gasen erfor-
derlich, können zusätzlich die mit elektro-
chemischen Sensoren ausgestatten Drä-
ger Mess- und Warngeräte eingesetzt
werden.

Sind Messungen zur Feststellung einer
Explosionsgefahr notwendig, sollten Drä-
ger Mess- und Warngeräte mit einem Infra-
rot-Ex-Sensor eingesetzt werden.  Geräte
mit katalytischen Ex-Sensoren sind für
Messungen in einer inerten Atmosphäre
(ohne Luftsauerstoff) nicht geeignet.

– Ethylenoxid 1 / a 
Messbereich 1 bis 15 ppm

– Kohlenstoffdioxid 0,1 % / a
Messbereich 0,1 bis 1,2 Vol.-%

– Sulfurylfluorid 1 / a
Messbereich 1 bis 5 ppm
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Messung direkt am Container Simultantest-Set für Begasungsmittel
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BESTELLINFORMATIONEN

Benennung Bestell-Nr.

Dräger Begasungskoffer (leer) 83 17 147

Gasspürpumpe Dräger accuro 64 00 000

Dräger Containersonde (Stabsonde 400)1) 83 17 188

Verlängerungsschlauch 1 m zum Dräger Simultantest-Set (inkl. eines Adapters zum Dräger Simultantest-Set) 64 00 561

Adapter Dräger Simultantest-Set 64 00 090

Ersatzteilset Dräger accuro 64 00 220
1) Bei Verwendung der Sonde mit dem Simultantest Set sind zwei Adapter für das Simultantest Set erforderlich.

Dräger-Röhrchen Messbereich Bestell-Nr.

Ammoniak 5/a 5 bis 700 ppm  CH 20 501

Benzol 0,5/c 0,5 bis 10 ppm 81 01 841

Blausäure 2/a 2 bis 30 ppm CH 25 701

Chlorpikrin 0,1/a 0,1 bis 2 ppm 81 03 421

1,2 Dichlorethan (mit Methylbromid 0,2/a) 2 bis 10 ppm 81 03 391

1,3 Dichlorpropen 0,1/a 0,1 bis 10 ppm 81 03 551

Ethylenoxid 1/a 1 bis 5 ppm 67 28 961

Ethylformiat 20/a 20 bis 500 ppm 81 03 541

Formaldehyd 0,2/a 0,2 bis 5 ppm 67 33 081

Kohlenstoffdioxid 0,1%/a 0,1 bis 6 Vol.-% CH 23 501

Kohlenstoffmonoxid 10/d 10 bis 3000 ppm 81 03 321

Methylbromid 0,2/a 0,2 bis 8 ppm 81 03 391

MITC 0,1/a (Methylisothiocyanat) 0,1 bis 6 ppm 81 03 485

Phosphorwasserstoff 0,01/a 0,01 bis 1 ppm 81 01 611

Phosphorwasserstoff 0,1/a 0,1 bis 4 ppm CH 31 101

Sauerstoff 5 %/C 5 bis 23 Vol.-% 81 03 261  

Sulfurylfluorid 1/a 1 bis 5 ppm 81 03 471

Toluol 5/b 5 bis 300 ppm 81 01 661

Dräger Simultantest-Set Begasung 81 03 410

Messung von Markierung

Formaldehyd 1 ppm

Phosphorwasserstoff 0,1 ppm

Blausäure 10 ppm

Methylbromid 0,5 ppm

Ammoniak 50 ppm

Dräger Simultantest-Set Begasung Container 81 03 380

Messung von Markierung

Formaldehyd 1 ppm

Phosphorwasserstoff 0,3 ppm

Blausäure 10 ppm

Methylbromid 0,5 ppm

Ethylenoxid 1 ppm
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REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN:

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria 
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80

REGION WEST
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35 39
Fax 02151 37 35 35

VERTRIEB ATEMSCHUTZ,
MOBILE MESSTECHNIK:

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE:

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

HAUPTSITZ:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN:
ANLAGENBAU 
GASMESSTECHNIK:

REGION NORD
23560 Lübeck
Tel 0451 882-4722
Fax 0451 882-4724

REGION OST
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-173 
Fax 0341 35 0 31-172 

REGION SÜD
82008 Unterhaching
Tel 089 61 52 03 13
Fax 089 61 52 03 10

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164 
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com
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