
Über einen 10 Meter langen Druck luft- 
zuführungsschlauch wird das Dräger 
X-plore 9000 mit einer Atemluftquelle 
(Druckluft-Ringleitung, mobile Quelle 
oder Kompressor) verbunden. Auf 
der anderen Seite wird über einen 
Atemschlauch ein anwendungsspe-
zifisches Kopfteil angeschlossen.  
Zur Auswahl stehen im modularen  
System die Hauben und Visiere  
der Dräger X-plore 7000-Serie, 
der X-plore 8000 Helm mit Visier,  
die Dräger X-plore 4740 Halbmasken 
und die Dräger X-plore 6300/6500  
Vollmasken.

Während des Einsatzes kann der Anwen-
der die Luftzufuhr über ein Regelventil 
zwischen 170 und 400 l/min justieren und 
damit seinen individuellen Bedürfnissen 
anpassen. Der zulässige Einlassdruck von 
der Luftquelle in die Gurteinheit beträgt 
zwischen drei und zehn bar.

Das Dräger X-plore 9000 zeichnet sich 
durch eine besonders geringe Geräusch-
belastung und ein sehr leichtes Gewicht 
aus. Auf diese Weise kann bei hohem  
Tragekomfort über längere Zeiträume 
sicher gearbeitet werden.

Abgerundet wird das Druckluft- 
Schlauchsystem durch eine optionale  
Filterstation. Diese beseitigt Partikel, 
Anhaftungen wie Ölnebel und belästigende 
Gerüche aus industrieller Druckluft  
(hygienisch rein gemäß EN 12021) und 
verbessert damit deutlich die Qualität der 
eingeatmeten Luft. An diese Filtereinheit 
können sich ein bis zwei Personen gleich-
zeitig anschließen.

Entdecken Sie die Vorteile des Dräger  
X-plore 9000 für sich.

Bei Arbeitsbedingungen in der Industrie, die eine  
umgebungsluftunabhängige Atemluftversorgung erfordern,  
kann das leichte Druckluftschlauchgerät Dräger X-plore® 9000 
zum Einsatz kommen. Dieses modulare System bietet  
komfortablen und sicheren Atemschutz gemäß EN 14594:05.

Dräger X-plore® 9000 
Leichtes Druckluftschlauchgerät
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Dräger X-plore® 9000
Gurteinheit für konstante
Druckluftzufuhr
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TECHNISCHE DATEN

Einlassluftdruck  3 bis 10 bar

Luftstromrate min.  170 l/min bis max. 400 l/min

Gewicht  200 g

Lautstärke bei Betrieb  61 dB

Arbeitstemperatur und -luftfeuchtigkeit  +10 bis +40 °C bei 20 bis 80 % RF

Zertifizierung  EN 14594:05, Klasse 2A



BESTELLINFORMATIONEN

Benennung   Bestell-Nr.

Dräger X-plore® 9000 Gurteinheit    R 56 660

Geräuschdämpfer    R 56 658

Gürtel für Dräger X-plore® 9000    R 58 968

Dräger X-plore® 9000 Faltenschlauch Bajonett (für den Anschluss der Dräger X-plore® 7000 Hauben und Visiere)  R 58 961
und Dräger X-plore® 8000 Helm 

Dräger X-plore® 9000 Faltenschlauch Rd40 (für den Anschluss der Vollmasken Dräger X-plore® 6300 und 6500 sowie  R 58 962
der Halbmasken Dräger X-plore® 4740)

Dräger X-plore® 9000 Schlauch für Helm R 58 325   R 58 327

Dräger X-plore® 9000 Filterstation    R 58 963

Dräger X-plore® 9000 Filterpatrone für Filterstation   R 58 964

Dräger X-plore® 9000 Standardschlauch (10 m Länge, mit Anschlüssen STANDARD DN 7,2)  R 58 966

Dräger X-plore® 9000 Spiralschlauch (10 m Länge, mit Anschlüssen STANDARD DN 7,2)  R 58 967

Dräger X-plore® Hauben, Helme und Visiere  

Dräger X-plore® 7000 Kurze Haube TH2 (grau)    R 56 736

Dräger X-plore® 7000 Kurze Haube TH2 (orange)    R 56 737

Dräger X-plore® 7000 Lange Haube TH2 (grau)    R 56 738

Dräger X-plore® 7000 Lange Haube TH2 (orange)    R 56 739

Dräger X-plore® 7000 Schutzvisier PC (mit Polycarbonat-Scheibe)  R 56 746

Dräger X-plore® 7000 Schutzvisier AC (mit Acetat-Scheibe)   R 56 728

Dräger X-plore® 7000 Schweißerschutz-Visier   R 55 348

Dräger X-plore® 8000 Helm mit Visier   R 58 325

Dräger X-plore® Halbmasken

Dräger X-plore® 4740, Silikon, M/L    R 55 874

Dräger X-plore® 4740, Silikon, S/M    R 55 875

Dräger X-plore® 4740, TPE, M/L    R 55 876

Dräger X-plore® Vollmasken

Dräger X-plore® 6300    R 55 800

Dräger X-plore® 6530 Polycarbonatscheibe    R 55 795

Dräger X-plore® 6530 Triplexscheibe    R 55 810

Dräger X-plore® 6570 Polycarbonatscheibe    R 55 790

Dräger X-plore® 6570 Triplexscheibe    R 55 850

Zubehör für die Kopfteile entnehmen Sie bitte den separaten Prospekten zu den Dräger X-plore® Hauben, Helmen und Visieren bzw. den Dräger X-plore® Masken.
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VERTRIEB INTERNATIONAL

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria GmbH
(Dräger Austria GmbH)*
Wallackgasse 8
(Perfektastraße 67)*
1230 Wien
Tel  +43 1 609 36 02
(Tel  +43 1 609 04 0)*
Fax  +43 1 699 62 42
(Fax  +43 1 699 45 97)*
office.safety@draeger.com
(office.austria@draeger.com)*
* Gültig ab dem 1. Januar 2015

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164 
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Hersteller:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

REGION SÜD
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com


