
 
 
 
 

HINWEISE ZUR LAGERFÄHIGKEIT UND  
ÜBERPRÜFUNG VON AUER-S-CAP-FLUCHTHAUBEN 
 
Lagerfähigkeit und Prüffristen 
 
Die normale Lagerzeit der S-CAP beträgt 4 Jahre. 
Die Lagerzeit kann durch Überprüfung verlängert werden. 
 
a) S-CAP bei Lagerung auf Fahrzeugen 
 
Herstellung   1. Prüfung 2. Prüfung    Ende der 
           Lagerzeit 
1           2            3             4                  5        6       7        8 
normale Lagerzeit 4 Jahre 1. Verlängerung 2. Verlängerung 

maximale Lagerzeit 8 Jahre 
 
b) S-CAP bei stationärer Lagerung 
 
Herstellung   1. Prüfung   2. Prüfung Ende der 
          Lagerzeit 
1           2            3             4                   5          6         7         8     9           10 
normale Lagerzeit 4 Jahre 1. Verlängerung 2. Verlängerung 

maximale Lagerzeit 10 Jahre 
 
Prüfkriterien 
 
Die S-CAP-Fluchthaube wird in einem luftdicht verschlossenen Folienbeutel aufbewahrt: 
a) Der Folienbeutel der S-CAP muß dicht und unbeschädigt sein. 
b) Die Gewichtszunahme der S-CAP darf im Verlauf der Gesamtlagerzeit max. 2 g betragen. 
 
Durchführung der Prüfung 
 
a) Der Folienbeutel ist einer Sichtprüfung zu unterziehen. 
b) Gewichtskontrolle: Auf dem oberen Rand des Folienbeutels ist auf einem Etikett auf 0,1 g genau das  
     Herstellungsgewicht sowie Monat und Jahr der erforderlichen 1. Prüfung (4 Jahre nach Herstellung) 
     angegeben. Zum Wiegen der S-CAP ist eine Laborwaage mit einer Genauigkeit von mindestens +/- 0,5 g 
     erforderlich. 
 
Prüfergebnis 
 
a) Positiv: 
    Bei unbeschädigtem Folienbeutel und einer möglichen Gewichtszunahme bis max. 2 g verlängert sich die 
    Lagerzeit der S-CAP um weitere 2 Jahre. Mit Filzschreiber ist das 2 Jahre spätere nächste Prüfdatum auf 
    dem Etikett zu vermerken. 
b) Negativ: 
    Bei beschädigtem Folienbeutel und/oder einer Gewichtszunahme von über 2 g ist die Fluchthaube auszu- 
    sondern und durch eine neue zu ersetzen, da im Ernstfall ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Benutzer 
    besteht. 
 
Die Eigenüberprüfung der S-CAP liegt außerhalb der Verantwortung der MSA AUER GmbH! 
Die AUER-S-CAP, Art. Nr. 6181-702, -704 (in Wandbox) und -712 (3 St. im Karton) kann bei MSA AUER 
GmbH, Thiemannstr. 1, 12059 Berlin, sowie bei jeder Außenstelle bestelle bestellt werden. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Prospekt! 


