
Die Filterserie mit Dräger-spezifischem
Rundgewindeanschluss Rd90 ist für die
Verwendung in Halbmasken konzipiert und
weist viele Vorteile auf:

breiter Einsatzbereich
– umfangreiches Programm diverser
Filtertypen für alle wesentlichen
Anwendungsbereiche

– passend für Halbmasken Dräger
X-plore® 4390 und X-plore® 4790,
per Filterbox 40/90 auch für alle
Masken mit Rd40 Anschluss gemäß
EN 148-1

hohe Anwendersicherheit
– CE-zertifiziert (EN 141:2000 bzw.
EN 14387, 143:2000)

– umfassendes Filter-Auswahlhilfe-
programm Dräger VOICE
(www.draeger.com/voice)

– kompakte Filter mit Aluminiumgehäuse
mit guter Erkennbarkeit möglicher
Filterschäden

– über 70 Jahre Erfahrung
in Filtertechnologie

hohe Wirtschaftlichkeit
– preisgünstiges Filterprogramm
– einzelverpackt für besten Schutz des
unbenutzten Filters

– Haltbarkeit (ab Herstelldatum):
Gas- und Kombinationsfilter 6 Jahre,
Partikelfilter 12 Jahre

– recycelbar (Dräger Recycling
Programm)

Dräger X-plore® Rd90 Filter – ein
weiteres Qualitätsprodukt von Dräger.

Ob in der Chemie- oder Automobilindustrie, im Schiffbau, in
der Metallbe- und verarbeitung, in der Ver- und Entsorgung –
Dräger Atemschutzfilter sind seit Jahrzehnten ein Synonym für
Erfahrung und Sicherheit weltweit. Sie reinigen kostengünstig
und wirkungsvoll die Atemluft von Schadstoffen.

Dräger X-plore® Rd90 Filter
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Dräger X-plore® Rd90 Filter:
990 A1B1E1K1 Hg P3 R D
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Dräger X-plore® Rd90 Filter:
Schnittzeichnung
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FILTER-FARBKENNUNGEN

Kennfarbe Filtertyp Hauptanwendungsbereich

braun A Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen,
Siedepunkt > 65 °C

grau B Anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor,
Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff (Blausäure)

gelb E Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff

grün K Ammoniak

rot Hg Quecksilber-Dampf

weiss P Partikel
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BESTELLINFORMATIONEN

Filter Packungseinheit Gewicht/St. Sach-Nr.

Partikelfilter

990 Grobstaubfilter* 50 St. 2 g 67 36 705

990 Grobstaubfilter (schwer entflammbar)* 10 St. 1 g 67 36 706

990 P2 R* 5 St. 35 g 67 37 357

990 P3 R* 5 St. 35 g 67 37 190

Gasfilter

990 A1* 5 St. 80 g 67 38 865

990 A2 5 St. 115 g 67 38 866

990 A2B2 5 St. 160 g 67 38 769

990 B1E1* 5 St. 95 g 67 38 764

990 A1B1E1K1 5 St. 160 g 67 38 810

Kombinationsfilter

990 A1 P2 R D* 5 St. 90 g 67 38 867

990 A1 P3 R D* 5 St. 90 g 67 38 869

990 A2 P2 R D 5 St. 125 g 67 38 868

990 A2 P3 R D 5 St. 125 g 67 38 870

990 A1B1 P2 R D* 5 St. 100 g 67 38 774

990 A2B2 P2 R D 5 St. 165 g 67 38 771

990 A2B2 P3 R D 5 St. 175 g 67 38 773

990 B1E1 P2 R D* 5 St. 100 g 67 38 770

990 B1E1 P3 R D* 5 St. 100 g 67 38 772

990 A1B1E1K1 P2 R D 5 St. 165 g 67 38 811

990 A1B1E1K1 Hg P3 R D 5 St. 170 g 67 38 812

Zubehör

Filterbox 40/90 (Adapter) 5 St. 45 g R 55 015

* = auch für Halbmaske Combitox geeignet

Kennzeichnung "D": Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden

Kennzeichnung "R": Filter für mehr als eine Arbeitsschicht (wieder verwendbar, Reusable)
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REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80

REGION WEST
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35 39
Fax 02151 37 35 35

VERTRIEB ATEMSCHUTZ,
MOBILE MESSTECHNIK

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

HAUPTSITZ
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN
ANLAGENBAU
GASMESSTECHNIK

REGION NORD
23560 Lübeck
Tel 0451 882-4722
Fax 0451 882-4724

REGION OST
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-173
Fax 0341 35 0 31-172

REGION SÜD
82008 Unterhaching
Tel 089 61 52 03 13
Fax 089 61 52 03 10

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com


